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In Deutschland zu Hause – weltweit gefragt

Partner des Fachhandels

gültig bis 28.02.2017

Aktionsprospekt 
Herbst 2016 

ZEIT FÜR

HELIOS-PREISSER

Brigel AG
Asylstrasse 68 • CH-8708 Männedorf
Tel.: +41 (0)44 928 30 20 • Fax: +41 (0)44 928 30 21
eMail:	 brigel@brigel.ch • www.brigel.ch

Aktionsprospekt mit EURO - Preisen:
Bis auf weiteres gilt:
Devisen - Tageskurs plus 3 % Importspesen
Änderungen vorbehalten Stand 1.März 2016
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Werkstattmessschieber

Fühlerlehrenset 
im Wandhalter

Ausführung

•	 rostfreier	Stahl
•	 Nonius	bzw.	Ableseteile		
mattverchromt

•	 DIN	862
•	 Feststellschraube
•	 Lochmaßansatz	für		
Innenmessung	10	mm

Abmessung Einteilung Best. Nr. Set Aktionspreis
mm mm Euro

330 x 100 x 110 0,01 - 0,25 601216014 mit Wanduhr 139,00

Ausführung

•	 	15-teilig,	nachfüllbar	mit	Einzelkassetten	
in	unterschiedlichen	Stärken

•	 	Wandhalter	aus	Stahlblech,	lackiert
•	 	mit	Größenbeschriftungen
•	 	Lieferung	mit	Halter	für	Fühlerlehren-	
band	und	Befestigungsmaterial

Messbereich Schnabellänge Ablesung Best. Nr. Set Aktionspreis
mm inch mm inch mm inch Euro
300 12 90 3.5 0,05 1/128 601216015 mit Wanduhr 149,00

•	 Messerspitzen
•	 Hauptteilung	tiefergelegt
•	 Nonius	und	Skala	hochgenau		
mit	Laser	skaliert

•	 	Lieferung	im	Karton

ZEIT FÜR HELIOS-PREISSER

AKTIONSANGEBOT

FUNKWANDUHR GRATIS !

DIN
862



= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP                 = Datenausgang               = DINIP xx

DIN 3

Messbereich Schnabellänge Ablesung Tiefenmaß Best. Nr. Set Katalogpreis Aktionspreis
mm inch mm inch mm inch Euro Euro
150 6 40 1.57 0,01 .0005 rund 1,5 mm 601216010 mit Wanduhr 152,00 119,00
150 6 40 1.57 0,01 .0005 eckig 601216011 mit Wanduhr 152,00 119,00
150 6 40 1.57 0,01 .0005 rund 1,5 mm 601216012 mit Messbrücke 152,00 119,00
150 6 40 1.57 0,01 .0005 eckig 601216013 mit Messbrücke 152,00 119,00

DIGI-MET® Taschenmessschieber

Ausführung

•	 Messsystem	unempfindlich	
				gegen	Kühlmittel	und	Staub
•	 Schutzart	IP67
•	 rostfreier	Stahl
•	 LCD-Anzeige	11	mm
•	 DIN	862
•	 Gehäuse	und	Tastatur	
mit	hoher	chemischer				 	
Beständigkeit

•	 Feststellschraube
•	 Kreuzspitzen
•	 4-fach	Messung	
•	 Lieferung	im	Kunststoffetui

Funktionen

•	 Ein-/Ausschaltung
•	 QuickStart-Elektronik
•	 QuickLock-Funktion
•	 	Nullpunktsetzung	an		
jeder	Stelle	möglich

•	 mm/inch-Umschaltung
•	 	PRESET-Funktion	
(Messwertvoreinstellung)

Ausführung Messbrücke

•	 Brückenlänge	75	mm
•	 rostfreier	Stahl

AKTIONSANGEBOT
119,- 4

inkl. FUNK-WANDUHR oder  

MESSBRÜcKE
GRATIS

IP 67

ZEIT FÜR HELIOS-PREISSER DIN
862IP 67

Zertifikat im Preis enthalte
n

       ERSTKALIBRIERUNG 

INKLUSIVE
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AKTIONSANGEBOT

119,- 4
inkl. FUNK-WANDUHR oder  

MESSBRÜcKE GRATIS!

Produktvideo
Elektronik
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DIN4

•	 Taschenmessschieber in 5 Varianten nach Wahl
•	 Bügelmessschraube mit HM-Messflächen, Messbereich 0 - 25 mm, Ablesung 0,01 mm
•	 Biegsamer Stahlmaßstab, rostfrei, Messbereich 200 mm, Teilung mm / mm, 13 x 0,5 mm
•	 Haarwinkel gehärtet, DIN 875/00, 100 x 70 mm, mit blendfrei mattierter Haarmesskante
•	 Haarlineal gehärtet und geschliffen, DIN 874/00, Länge 100 mm
•	 Reißnadel mit Hartmetall bestückt, Sechskantgriff aus einem Stück, mit Ansteckclip, Länge 180 mm
•	 Radienschablone aus Spezialstahl, 17 Blatt, konkav und konvex, mit Feststellmutter, Messbereich 1,0 – 7,0 mm
•	 Gewindeschablone kombiniert metrisches SI- und Whitworthgewinde, 48 Blatt, Messbereich 0,4 – 7,0 / 4 – 62

Qualitäts - Messzeugsatz (8 -teilig)

Tiefenmaß Best. Nr. Preis Euro
rund 1,5 mm 0212 522 180,00

eckig 0212 524 180,00

Set mit DUO - FIX  
Taschenmessschieber
•	 Messbereich 150 mm 
•	 Ablesung 1/20 mm und 1/128“

Tiefenmaß Best. Nr. Preis Euro
eckig 0212 520 123,00

Set mit DIGI-MET®  

Taschenmessschieber
•	 Messbereich 150 mm
•	 Ablesung 0,01 mm / .0005 inch

MESSScHIEBER

Set mit DIGI-MET®  

Taschenmessschieber
•	 Messbereich 150 mm
•	 Ablesung 0,01 mm / .0005 inch

Tiefenmaß Best. Nr. Preis Euro
rund 1,5 mm 0212 526 205,00

eckig 0212 528 205,00

IP 67
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DIN 5

Messbereich Schnabellänge Ablesung Tiefenmaß Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm inch mm inch mm inch Euro Euro
150 6 40 1.57 0,05 1/128 rund 1,5 mm 1320 416 105,00 82,50
150 6 40 1.57 0,05 1/128 eckig 1320 417 105,00 82,50

Ausführung

•	 rostfreier	Stahl
•	 Ableseteile	mattverchromt
•	 DIN	862
•	 Feststellschraube
•	 Kreuzspitzen
•	 Hauptteilung	tiefergelegt
•	 4-fach	Messung
•	 Gewindetabelle
•	 Lieferung	in	Kunstledertasche

Taschenmessschieber SOFT - SLIDE DIN
862

SOFT - SLIDE

Besonders leichtgängig

Messbereich Schnabellänge Ablesung Tiefenmaß Best. Nr. Aktionspreis
mm inch mm inch mm inch Euro
150 6 40 1.57 0,05 1/128 eckig 0197 501 29,50
200 8 50 1.96 0,05 1/128 eckig 0197 505 49,00
300 12 60 2.36 0,05 1/128 0197 508 99,00

AKTIONSPREIS

AKTKTK

82,50 4

NEU
Messbereich bis 300 mm

ab 29,50 4

DIGI-MET® Taschenmessschieber DIN
862

Ausführung

•	 induktives	Messsystem,	
resistent	gegen	Feuchtigkeit	
und	Handschweiß

•	 rostfreier	Stahl
•	 LCD-Anzeige	11	mm
•	 DIN	862
•	 Feststellschraube
•	 Kreuzspitzen
•	 4-fach	Messung	

Funktionen

•	 Ein-/Ausschaltung
•	 QuickStart-Elektronik
•	 QuickLock-Funktion
•	 	Nullpunktsetzung	an		
jeder	Stelle	möglich

•	 mm/inch-Umschaltung
•	 Lieferung	im	Kunststoffetui

MESSScHIEBER

Zertifikat im Preis enthalte
n

       ERSTKALIBRIERUNG 

INKLUSIVE
Produktvideo

Elektronik
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DIN6

DIGI-MET® Tiefenmessschieber

Ausführung

•	 rostfreier	Stahl
•	 induktives	Messsystem,	
	 Schutzart	IP67
•	 DIN	862
•	 Feststellschraube
•	 LCD-Anzeige	11	mm
•	 Messstift	Ø	1,5	mm
•	 Lieferung	im	Holzetui

DIN
862Tiefenmessschieber 

Messbereich Brückenlänge Ablesung Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm inch mm inch mm inch Euro Euro
150   6 100 4.0 0,01 .0005 1371 416 358,00 249,00
300 12 150 6.0 0,01 .0005 1371 422 439,00 299,00
500 20 150 6.0 0,01 .0005 1371 428 505,00 349,00

Messbereich Brückenlänge Ablesung Best. Nr. Katalogpreis
Euro

Aktionspreis
Euromm inch mm inch mm

150   6 100  4 0,05 0282 501 72,00 59,00
200   8 100  4 0,05 0282 502 76,00 65,00
300 12 100  4 0,05 0282 503 86,00 75,00
300 12 150  6 0,05 0282 505 91,00 79,00
500 20 150 10 0,05 0282 507 141,00 119,00
500 20 250 10 0,05 0282 508 215,00 185,00

Zertifikat im Preis enthalte
n       ERSTKALIBRIERUNG 

INKLUSIVE

Funktionen

•	 Ein-/Ausschaltung
•	 QuickStart-Elektronik
•	 QuickLock-Funktion
•	 Nullpunktstellung	ist	gesichert
•	 Nullpunktsetzung	an	jeder	Stelle	möglich
•	 mm/inch-Umschaltung
•	 	PRESET-Funktion		
Messwertvoreinstellung

IP 67

DIN
862

Ausführung

•	 DIN	862
•	 Feststellschraube
•	 gerade	Messstange
•	 Nonius	und	Skala	hochgenau
	 mit	Laser	skaliert
•	 	Hauptteilung	tiefer	gelegt
•	 Lieferung	im	Karton

AKTIONSPREIS
KTKTK I

ab

 249,- 4

IP 67

TIEFENMESSScHIEBER

Produktvideo
Elektronik
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DIN= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP                = Datenausgang                = DIN
7

Messbereich Brückenlänge Ablesung Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm inch mm inch mm inch Euro Euro
150   6 100 4.0 0,01 .0005 1371 416 358,00 249,00
300 12 150 6.0 0,01 .0005 1371 422 439,00 299,00
500 20 150 6.0 0,01 .0005 1371 428 505,00 349,00

Tiefenmessschieber
mit auswechselbaren Tasteinsätzen

Funktionen

•	 Ein-/Ausschaltung
•	 QuickStart-Elektronik
•	 QuickLock-Funktion
•	 Nullpunktsetzung	an	jeder	Stelle	möglich
•	 mm/inch-Umschaltung
•	 	variabler	Datenausgang	RS	232	
+	Digimatic	+	USB

•	 PRESET-Funktion	(Messwertvoreinstellung)

Ausführung

•	 auswechselbare	Tasteneinsätze	zur
	 	Anpassung	auf	verschiedenste
	 	Messsituationen
•		Anbau	einer	verlängerten	Messbrücke	 	 	
	 	möglich	(siehe	Hauptkatalog	S.	77)
•	 rostfreier	Stahl
•		induktives	Messsystem,	resistent	gegen	
	 	Feuchtigkeit	und	Handschweiß
•			Werksnorm
•	 	Lieferung	im	Holzetui	inkl.	Standard	Tasteinsatz*	
für	Breiten-	und	Abstandsmessung	Nr.	1279	780

*Standard Tasteinsatz im Lieferumfang des Grundgerätes enthalten.

Messbereich Brückenlänge Ablesung Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm inch mm inch mm inch Euro Euro
25 1 48 1.89 0,01 .0005 1375 502 230,00 199,00

Ausführung

•	 rostfreier	Stahl
•	 Schutzart	IP67
•	 LCD-Anzeige	7,5	mm
•	 Werksnorm
•	 Messstift	Ø	2	mm
•	 Lieferung	im	Holzetui

Funktionen

•	 Ein-/Ausschaltung
•	 QuickStart-Elektronik
•	 QuickLock-Funktion
•	 Nullpunktsetzung	an
	 jeder	Stelle	möglich
•	 mm/inch-Umschaltung
•	 variabler	Datenausgang	
	 RS	232	+	Digimatic	+	USB
•	 PRESET-Funktion	
(Messwertvoreinstellung)

Kleintiefenmessschieber

Tasteinsätze Best. Nr. Preis 
Euro

Tasteinsatz für Breiten- und Abstandsmessungen* 1279 780* 105,00
Tasteinsatz mit Kugeleinsatz abgewinkelt 1279 781 105,00
Tasteinsatz mit Kugeleinsatz gerade 1279 782 105,00
Tasteinsatz mit Messstift 1279 783 105,00 
Tasteinsatz mit Haken 1279 784 105,00 
Tasteinsatz mit gerader Messstange 1279 785 105,00

1279 780* 1279 781 1279 782 1279 783 1279 784 1279 785

Messbereich Brückenlänge Ablesung Best. Nr. Preis
mm inch mm inch mm inch Euro
300 12 150 6 0,01 .0005 1379 722 612,00
500 20 150 6 0,01 .0005 1379 728 844,00

Zertifikat im Preis enthalte
n

       ERSTKALIBRIERUNG 

INKLUSIVE

IP 67

           mit IP67

AKTIONSPREIS
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KTKTK I

199,- 4
TIEFENMESSScHIEBER



MESSScHRAUBEN
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Ausführung

•	 mit	schwerem	Gussfuß
•	 vertikal	dreh-	und	feststellbar
•	 Lieferung	im	Karton

Halter für Bügelmessschrauben

Ausführung

•	 DIN	863-1
•	 Ablesung:	0,01	mm
•	 Ableseteile		
mattverchromt

•	 Klemmhebel
•	 Gefühlsratsche

•	 HM-Messflächen
•	 Handwärmeschutz
•	 lackierter	Stahlbügel
•	 inkl.	Einstellmaß	ab
	 Messbereich	25	-	50	mm	
•	 Lieferung	im	Kunststoffetui

Messbereich Spindel-Ø Messtrommel-Ø Steigung Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm mm mm mm Euro Euro

0 - 25 6,5 17,5 0,5 0806 521 43,10 39,00
25 - 50 6,5 17,5 0,5 0806 522 68,00 59,00
50 - 75 6,5 17,5 0,5 0806 523 84,00 75,00
75 - 100 6,5 17,5 0,5 0806 524 97,00 85,00

DIN
863-1Bügelmessschrauben

Lieferung

•	 4	Messschrauben
•	 inkl.	Einstellmaße	25	mm	+	
75	mm	bzw.	125	mm	+175	mm

•	 Holzetui

Bügelmessschrauben im Satz

ALLES ZU 

AKTIONSPREISEN

ab 39,- 4

für Messbereich Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm Euro Euro

0 - 300 0807 101 52,00 39,00

Messbereich Spindel-Ø Messtrommel-Ø Steigung Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm mm mm mm Euro Euro

0 - 100 6,5 17,5 0,5 0806 540 254,00 219,00



MESSScHRAUBEN
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Ausführung

•	 DIN	863-4
•	 Ablesung:		0,001	mm*
•	 Ablesung:		0,005	mm
•	 Ableseteile	mattverchromt

3-Punkt-Innenmessschrauben DIN
863-4

Messbereich Messtiefe Messtrommel Genauigkeit Einstellring Ø Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm mm mm µm mm Euro Euro

6 - 8 58 16 4    8 1921 510* 370,00 335,00
8 - 10 58 16 4   10 1921 512* 370,00 335,00

10 - 12 58 16 4   12 1921 514* 370,00 335,00
12 - 16 64 16 4   16 1921 516* 370,00 335,00
16 - 20 64 16 4   20 1921 518* 390,00 349,00
20 - 25 68 25 4   25 1921 520 400,00 359,00
25 - 30 68 25 4   30 1921 522 405,00 365,00
30 - 40 76 25 4   40 1921 524 455,00 399,00
40 - 50 76 25 4   50 1921 526 455,00 399,00
50 - 60 79 25 5   60 1921 528 525,00 469,00
60 - 70 79 25 5   70 1921 530 540,00 479,00
70 - 85 97 25 5   85 1921 532 555,00 499,00
85 - 100 97 25 5 100 1921 534 570,00 509,00

Einzelgeräte

Messbereich Messtrommel Einstellring Ø Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm mm mm Euro Euro

6 - 12 16 8 + 10 1920 574* 1.040,00 935,00
12 - 20 16 16 1920 576* 730,00 655,00
20 - 50 25 25 + 40 1920 578 1.800,00 1.590,00
50 - 100 25 60 + 85 1920 580 2.150,00 1.890,00

Sätze

Ausführung

•	 DIN	863-4
•	 Ablesung:	0,001	mm*
•	 Ablesung:	0,005	mm
•	 Ableseteile	mattverchromt

•	 Steigung:	0,5	mm
•	 Messstifte	aus	Hartmetall
	 ab	Messbereich	12	mm	
•	 Gefühlsratsche

•	 ab	Messbereich	12	mm	
für	Durchgangs-	und		
Sacklochbohrungen	

•	 Zertifikat	für	Ring/Messgerät

•	 Lieferung	im	Kunststoffetui
•	 inkl.	Einstellringe

3-Punkt-Innenmessschraubensatz DIN
863-4

•	 Steigung:	0,5	mm
•	 Messstifte	aus	Hartmetall
	 ab	Messbereich	12	mm	
•	 Gefühlsratsche
•	 Zertifikat	für	Ring/Messgerät	

Ausführung

•	 DIN 863-4
•	 Ablesung:
•	 Ablesung:
•	 Ableseteile

Inklusive!

Zertifikat im Preis enthalte
n       ERSTKALIBRIERUNG 

INKLUSIVE

Aktionspreis
Euro

935,00
655,00

1.590,00
1.890,00

3-Punkt-Innenmessschraubensatz DIN
863-4

•	 ab	Messbereich	12	mm	für	
	 Durchgangs-	und	
	 Sacklochbohrungen	
•	 Lieferung	im		
Kunststoffetui

•	 inkl.	Einstellringe

Einzelgeräte und Sets 

 zum 

AKTIONSPREIS
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Messbereich Skalenwert Zeigerumdrehung Außenring Best. Nr. Preis
mm mm mm mm Euro

3 0,01 0,5 44,5 0707 101 113,00
10 0,01 1,0 61,5 0707 102   97,00

•	 mit	Gummibalg
•	 Stoßschutz
•	 Außenring	360°	drehbar
•	 DIN	878
•	 Lieferung	im	Etui

Wasser- und öldichte Messuhren

Messbereich Außenring Best. Nr. Preis
mm rund mm Euro

   ohne Stoßschutz:
3 32 0708 103 60,00
3 40 0708 104 41,60

   mit Stoßschutz:
3 40 0708 105 50,00
5 40 0708 106 67,00

Ausführung

•	 Metallgehäuse
•	 Messbolzen	aus	rostfreiem	Stahl
•	 auswechselbare	Tasterspitze	M	2,5
•	 Skalenwert:	0,01	mm
•	 Zeigerumdrehung:	0,5	mm

•	 Einspannschaft	Ø	8	mm
•	 mit	Umdrehungszähler
•	 DIN	878
•	 Lieferung	im	Etui

DIN
878Kleinmessuhren

Messbereich Skalenwert Skalenbezifferung Freihub Best. Nr. Preis
mm mm mm Euro
0,5   0,01 25-0-25 2,5 0712 121 143,00
0,1 0,001 50-0-50 3,0 0712 124 175,00

Ausführung

•	 Messbolzen aus rostfreiem,
	 gehärteten Stahl
•	 langer Messbolzen
•	 auswechselbare Tasterspitze M 2,5
•	 Einspannschaft Ø 8 mm

•	 Toleranzmarken
•	 Stoßschutz
•	 Feineinstellung
•	 DIN	879
•	 Lieferung	im	Etui

DIN
879Feinzeiger MICROTAST

IP 67

DIN
878

07
0

8 
10

3
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0

8 
10
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MESSUHREN

Ausführung

•	 Metallgehäuse,	öl-	und	wasserdicht
•	 Schutzart	IP67
•	 Messbolzen	aus	rostfreiem	Stahl
•	 auswechselbare	Tasterspitze	M	2,5
•	 Einspannschaft	Ø	8	mm
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Ausführung

•	 Gehäuse	-	Ø	60	mm
•	 auswechselbare	Tasterspitze	M	2,5
•	 Schutzart	IP52
•	 Einspannschaft	Ø	8	mm
•	 LCD-Großanzeige	mit	12	mm
	 hohen	Ziffern
•	 Messkraft	0,5	-	1	N
•	 Werksnorm
•	 Lieferung	im	Karton

DIGI-MET® Messuhren

Messbereich Ablesung Genauigkeit Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm inch mm inch mm Euro Euro
12,5 .5 0,01  .0005 0,020 1722 502 133,00 119,00
12,5 .5 0,001  .00005 0,015 1724 502 273,00 199,00

DIGI-MET® Messuhren

Messbereich Ablesung Genauigkeit Best. Nr. Preis
mm inch mm inch mm inch Euro
12,5   .5 0,001 .00005 0,005 .0002 1730 502 353,00
25,0 1.0 0,001 .00005 0,005 .0002 1730 506 398,00
12,5   .5 0,01   .0005   0,02   .001 1732 502 298,00
25,0 1.0 0,01   .0005   0,02   .001 1732 506 376,00

Messbereich Ablesung Genauigkeit Best. Nr. Preis
mm inch mm inch mm inch Euro

  50,0 2.0 0,001 .00005 0,008 .0003 1726 510 618,00
100,0 4.0 0,001 .00005 0,009 .0004 1726 514 765,00

Funktionen

•	 Ein-/Ausschaltung
•	 QuickStart-Elektronik
•	 QuickLock-Funktion
•	 Nullpunktsetzung	an	
	 jeder	Stelle	möglich
•	 Zählrichtungsumkehrung
•	 mm/inch-Umschaltung
•	 individuelle	Tastensperre
•	 	variabler	Datenausgang	RS	232	+	Digimatic	+	USB
•	 PRESET-Funktion	(Messwertvoreinstellung)

Ausführung

•	 Aluminiumgehäuse
•	 Außenring	Ø	60	mm
•	 auswechselbare	Tasterspitze	M	2,5
•	 Schutzart	IP54
•	 Einspannschaft	Ø	8	mm
•	 Ablesefeld	280°	drehbar
•	 LCD-Großanzeige	mit	11	mm
	 hohen	Ziffern
•	 Werksnorm
•	 Lieferung	im	Karton

Funktionen

•	 Ein-/Ausschaltung
•	 QuickStart-Elektronik
•	 QuickLock-Funktion
•	 Nullpunktsetzung	an	jeder	
	 Stelle	möglich
•	 mm/inch-Umschaltung
•	 Absolut-Funktion	(Anzeige	kann	auf
	 	Null	gesetzt	werden,	ohne	den	Bezug
	 	zum	PRESET	zu	verlieren)

•	 Zählrichtungsumkehrung
•	 Toleranzfunktion
•	 Faktoreingabe
•	 individuelle	Tastensperre
•	 	variabler	Datenausgang	RS	232	
+	Digimatic	+	USB

•	 PRESET-Funktion		
	 (Messwertvoreinstellung)

DIGI-MET® Messuhren
mit großem Messbereich
Ausführung

•	 Aluminiumgehäuse
•	 gehärtete,	rostfreie	Spindel
•	 Außenring	Ø	60	mm
•	 auswechselbare	Tasterspitze	M	2,5
•	 Schutzart	IP42
•	 Einspannschaft	Ø	8	mm
•	 Ablesefeld	280°	drehbar
•	 LCD-Großanzeige	mit	11	mm
	 hohen	Ziffern
•	 Werksnorm
•	 Lieferung	im	Karton

Funktionen

•	 Ein-/Ausschaltung
•	 QuickStart-Elektronik
•	 QuickLock-Funktion
•	 Nullpunktsetzung	an	jeder	
	 Stelle	möglich
•	 mm/inch-Umschaltung
•	 Absolut-Funktion	(Anzeige	kann	auf
	 	Null	gesetzt	werden,	ohne	den	Bezug
	 	zum	PRESET	zu	verlieren)

•	 Zählrichtungsumkehrung
•	 Toleranzfunktion
•	 Faktoreingabe
•	 individuelle	Tastensperre
•	 	variabler	Datenausgang	RS	232	
+	Digimatic	+	USB

•	 PRESET-Funktion		
	 (Messwertvoreinstellung)

17
22

 5
02

17
24

 5
02

IP 52

IP 54 

IP 42

tart-Elektronik

ZählrichtungsumkehrungZählrichtungsumkehrung

AKTIONSPREIS
T

ab

 119,- 4

MESSUHREN
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Rundlaufprüfgeräte

Ausführung

•	 Auflagefläche fein geschliffen,
 Ebenheit nach DIN 876-2
•	 mit 2 verschiebbaren Reitstöcken
•	 linker Reitstock mit fester Spitze
•	 rechter Reitstock mit federnder Spitze,
 Hub ca. 10 mm 
•	 Schnellspanneinrichtung per  

Spannhebel 
•	 Spitzenböcke 75 mm zusätzlich mit
 Prismenauflagen 
•	 Feststellung der Reitstöcke über 

Exzenterklemmung
•	 mit T-Nut und Messstativ
•	 Messuhrenaufnahme Ø 8 mm
•	 Feineinstellung
•	 Lieferung	im Karton

Rundlaufprüfgerät
mit Scheibenböcken

1

2

*Mit intergrierter Prismenauflage auf den Reitstöcken

DIN
876-2

Spitzenhöhe max. Werkstückbelastung Spitzenweite T-Nutbreite Grundplatte Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm pro Reitstock kg mm mm mm Euro Euro
50 5 200 10 350 x 110 0780 101 559,00 499,00

 75* 5 350 10 500 x 110 0780 105 728,00 649,00

Ausführung

•	 spitzenloses	Rundlaufprüfgerät
•	 hohe	Genauigkeit	durch	spielfrei		
gelagerte	Abrollscheiben

•	 Scheibenböcke	auf	der	
	 Grundplatte	verschiebbar
•	 1	Scheibenbock	kann	zum	
	 Durchmesserausgleich	
	 30	mm	in	der	Höhe	verstellt	werden
•	 mit	Messstativ,	ohne	Messuhr
•	 Rundlaufgenauigkeit	5	µm
•	 Tragfähigkeit	max.	50	kg	
(25	kg	pro	Seite)

•	 Lieferung	in	Holzkiste	
•	 Überlänge	/	Übergewicht	
(erhöhte	Frachtkosten	beachten)

AKTIONSPREISE 

Sie sparen bis zu 

500,- 4

max. Scheibenabstand max. Werkstück Scheiben Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm Ø mm Ø mm Euro Euro
400 250 120 0784 108 2.864,00 2.350,00

RUNDLAUFPRÜFGERäTE
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Prismenpaare aus Guss

Doppel-Prismenpaare mit Spannbügel

Abmessung für Wellen Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm Ø mm Euro Euro

50 x 40 x 40 5 - 30 0522 101 189,00 169,00
75 x 55 x 55 5 - 50 0522 102 230,00 199,00
100 x 75 x 75 7 - 70 0522 103 332,00 299,00

Magnet Mess- und Spannprismen

Abmessung für Wellen Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm Ø mm Euro Euro

80 x 67 x 96 6 - 66 0527 101 314,00 249,00
100 x 70 x 96 6 - 70 0527 102 435,00 349,00

Ausführung

•	 Spezialstahl,	gehärtet
•	 Ebenheits-,	Parallelitäts-	und	
Rechtwinkligkeitstoleranz	0,004	mm

Schwenkprismen 0 - 60°

Abmessung für Wellen Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm Ø mm Euro Euro

 75 x 25 x 33 28 0525 101  111,00   99,00
102 x 46 x 46 40 0525 103 126,00 105,00

Ausführung

•	 Spezialstahl, gehärtet
•	 mit Feststellung

Ausführung

•	 Spezialstahl
•	 Genauigkeit: 0,004 mm
•	 mit schaltbarem Magnet
•	 Haftkraft 600 N
•	 Lieferung	im	Karton

Abmessung für Wellen Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm Ø mm Euro Euro

75 x 35 x 30 5 - 40 0520 101 123,00 105,00
100 x 47 x 40 5 - 55 0520 102 162,00 139,00
150 x 55 x 45 5 - 60 0520 103 215,00 185,00
200 x 65 x 55 5 - 75 0520 104 299,00 249,00
250 x 85 x 70 5 - 100 0520 105 409,00 349,00

Ausführung

•	 Spezialstahl,	gehärtet
•	 Ebenheits-,	Parallelitäts-	und	Recht-	
winkligkeitstoleranz	0,004	mm

•	 90°	Einschnitt	paarweise	bearbeitet
•	 Stirn-	und	Standflächen	winklig
•	 Lieferung	paarweise	im	Karton

•	 paarweise	bearbeitet
•	 Stirn-	und	Standflächen	winklig
•	 Lieferung	paarweise	im	Karton

•	 Ablesung über Nonius
•	 Lieferung	im	Karton

bearbeitetbearbeitet

Unsere Prismen zu  

AKTIONSPREISEN 

ab 99,- 4

RUNDLAUFPRÜFGERäTE
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Anreiß-Messschieber
Ausführung

•	 rostfreier	Stahl,	gehärtet
•	 mit	langer	T-förmiger	Anreißschiene
•	 Werksnorm
•	 Ableseteile	mattverchromt

Streichmaße

•	 Skala	tiefergelegt
•	 Feineinstellung
•	 Feststellschraube
•	 Lieferung	im	Karton

Messbereich Anschlaglänge Ablesung Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm mm mm Euro Euro
160 135 0,05 0344 501 120,00 105,00
250 135 0,05 0344 502 153,00 129,00
300 160 0,05 0344 503 194,00 165,00
500 160 0,05 0344 505 412,00 349,00

Ausführung

•	 flache,	stabile	Ausführung
•	 rostfreier	Stahl,	mattiert
•	 Feststellschraube
•	 gehärtete	Anreißkante
•	 mm-Teilung
•	 Werksnorm
•	 Lieferung	im	Karton

Messbereich Leistenbreite Ablesung Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm mm mm Euro Euro
200 40 1/1 0321 301 21,00 18,00
250 40 1/1 0321 302 23,50 20,00
300 40 1/1 0321 303 24,00 22,00
500 40 1/1 0321 305 45,50 39,00

 
AKTIONSPREISE 

ab 18,- 4

ANREISSGERäTE
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Messbereich Messstange Fußgröße Ablesung Best. Nr. Set Aktionspreis
mm  mm mm mm Euro
300 30 x 12 145 x  90 x 44 0,01 601216016 inkl. zweiter Anreißnadel 549,00
600 30 x 12 189 x 118 x 44 0,01 601216017 inkl. zweiter Anreißnadel 699,00

1000 30 x 12 189 x 118 x 44 0,01 601216018 inkl. zweiter Anreißnadel 949,00

Ausführung

•	 Messstange	aus	Spezialstahl
•	 LCD-Anzeige	11	mm
•	 Feineinstellung
•	 Feststellschraube
•	 Stahlfuß	mit	Schmutznuten
•	 Anreißnadel	ab	Grundfläche
•	 Werksnorm
•	 Lieferung	mit	auswechselbaren		
	 Anreißnadeln,	gerade	und		 	
	 gekröpft,	aus	gehärtetem	Stahl

Funktion

•	 Ein-/automatische	Ausschaltung
•	 Nullpunktsetzung	an	jeder	
	 Stelle	möglich
•	 mm/inch-Umschaltung
•	 Datenausgang	RS	232	Proximity
•	 Hold-Funktion
•		 PRESET-Funktion		 	 	
				(Messwertvoreinstellung)	

DIGI-MET® Höhenmess- und Anreißgerät 
mit verschiebbarer Nadel

Made in 

Germany

AKTION
inkl. 2 Anreißnadeln - gerade und 

gekröpft aus gehärtetem Stahl

Prüfplatten GG 1 
Ausführung

•	 Spezialguss
•	 Ebenheit	nach	DIN	876-2	
•	 Verwindungssteife	
Rippenkonstruktion

Abmessung Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm Euro Euro

300 x 300 0478 115 206,00 175,00

AKTIONSPREIS
KTKTK

 175,- 4

ANREISSGERäTE

+
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DIGI-MET® Taschenmessschieber IP 67

DIN
862

Ausführung

•	 Messsystem	unempfindlich
	 gegen	Kühlmittel	und	Staub
•	 Schutzart	IP67
•	 rostfreier	Stahl
•	 LCD-Anzeige	7,5	mm
•	 DIN	862

Funktionen

•	 Ein-/Ausschaltung
•	 QuickStart-Elektronik
•	 QuickLock-Funktion
•	 Nullpunktsetzung	an
	 jeder	Stelle	möglich
•	 mm/inch-Umschaltung

•	 Gehäuse	und	Tastatur	mit
	 hoher	chemischer	Beständigkeit
•	 Feststellschraube
•	 Kreuzspitzen
•	 4-fach	Messung
•	 Lieferung	im	Kuststoffetui

Messbereich Schnabellänge Ablesung Tiefenmaß Best. Nr. Katalogpreis Aktionspreis
mm inch mm inch mm inch Euro Euro

200 8 40 1.57 0,01 .0005 eckig 1226 418 205,00 139,00

Solange der Vorrat reicht!

ABVERKAUFSAKTION 

139,- 4

Beim Kauf von 5 Messschiebern 

erhalten Sie 1 gratis !

00
00
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70

0

Zertifikat im Preis enthalte
n

       ERSTKALIBRIERUNG 

INKLUSIVE

200 mm 
200 mm 
200 mm 

IP67IP67IP67




