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l’établissement d’installations au Brésil et au 
Royaume-Uni. Aujourd’hui, Starrett possède 
neuf sites de fabrication dans le monde : 
Brésil, Royaume-Uni, Chine, République 
Dominicaine, et cinq aux États-Unis.

Quel que soit le pays d’origine, le nom de 
Starrett constitue la garantie d’une précision et 
d’une qualité sans pareille. Depuis plus de 125 
ans, Starrett demeure “le plus grand fabricant 
d’outils mondial” – une référence d’excellence 
qui ne s’est jamais démentie.

Solutions de technique de mesure     Catalogue n° 80E     7.5M/Q   09/09     The L.S. Starrett Company     © Copyright 2010

Division de métrologie Starrett

Starrett Kinemetric Engineering, Inc.

26052-103 Merit Circle 

Laguna Hills, CA  USA 92653

Tél : 949-348-1213 

www.starrettkinemetric.com

Optique de précision Starrett

Oxnam Road

Jedburgh, Scotland TD8 6LR

Tél : 44 (0) 1835 863501

www.starrett-precision.co.uk

Siège social

The L. S. Starrett Company 

121 Crescent Street 

Athol, MA 01331 USA

Tél : 978-249-3551 

Fax principal : 978-249-8495

www.starrett.com

GLOBAL



 

GLOBAL

SiteS de Production

Athol MASSAchuSettS, ÉtAtS-uniS

clevelAnd, ohio, ÉtAtS-uniS

lAgunA hillS, cAlifornie, ÉtAtS-uniS

itu, São PAulo, BrÉSil

JedBurgh, ÉcoSSe

Mount Airy, cAroline du nord, ÉtAtS-uniS

SAnto doMingo, rÉPuBlique doMinicAine

Suzhou, chine

WAi te PArk, MinneSotA, ÉtAtS-uniS

diStriBution et BureAux

AucklAnd, nouvelle-zÉlAnde

BuenoS AireS, Argentine

MuMBAi inde

SAltillo, Mexique

SchMitten, AlleMAgne

ShAnghAi, chine

Sidney, AuStrAlie

SingAPour

tokyo, JAPon

toronto, cAnAdA

 SoMMAire

 StArrett dAnS le Monde 
2 ServiceS de technique de MeSure 
4 SolutionS Sur MeSure 
6 ServiceS de forMAtion

 viSion 
10 lArge forMAt PreMiere 
12 gAlileo StAndArd 
14 gAlileo PluS 
16 kineMic 
18 tABleS MotoriSÉeS 
19 cAMÉrA vidÉo 
20 SPÉcificAtionS et oPtionS 
22 logiciel

 ProJecteur de Profil 
26 he400 
28 hB400 
28 hd400 
30 vB400 
30 vf600 
32 hf600 
32 hf750  
32 hS600 
32 hS750 
32 hS1000 
34 oPtionS et AcceSSoireS

 

 
 
P
r
é
c
is

io
n

. 
Q
u
a

l
it

é
. 
In

n
o

v
a
t
io

n
.

ÉquiPeMent de technique de MeSure

outilS  MAnuelS de PrÉciSion

AcceSSoireS Pour outilS ÉlectriqueS

outilS de terrAin  et d’Atelier 
lAMeS de Scie à ruBAn

SolutionS grAnite Sur MeSure

37



2

ServiceS danS la technique de meSure

FourniSSeur de SolutionS 

complèteS

Dans la gamme de produits Starrett Metrology, le 

système ne constitue qu’une partie d’un ensemble. De 

l’analyse de l’application à la spécification du système 

et à son installation aussi bien que la formation et le 

service après-vente sur site, font que l’excellence de 

nos produits n’a d’égale que la qualité et l’étendue de 

nos services.
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Nous savons qu’un fonctionnement sans faille et une 

précision sûre sont essentiels à vos opérations de fabri-

cation et de qualité. Dans le cadre de notre volonté de 

qualité, nous avons établi la première génération de 

documentation de traçabilité NIST pour tous les étalon-

nages de l’ensemble des systèmes de vision ainsi que 

la documentation à traçabilité UKAS pour tous les cali-

brages et étalons de l’ensemble des projecteurs de 

profil. Nos spécialistes de la technique de mesure se 

feront un plaisir de vous aider dans tous les domaines 

nécessaires à maintenir votre système opérationnel.

Nos spécialistes formés en usine sont disponibles pour 

les interventions d’étalonnage, de maintenance préven-

tive, de réparation, de mise à niveau et de rééquipement 

de système. Nous proposons des prestations de forma-

tion en interne, de programmation personnalisée et de 

développement de processus de mesure. Nos techni-

ciens de terrain sont formés sur les projecteurs de profil 

et les systèmes de vision, garantissant l’utilisation d’un 

étalonnage et de méthodes de validation identiques en 

usine et sur site.
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SolutionS Sur meSure

Starrett se démarque des autres fournisseurs d’outils de 

précision par sa volonté de travailler directement avec 

ses clients, ceci afin de concevoir et de fabriquer des 

outils sur mesure, adaptés aux applications excluant 

l’utilisation d’outils standards.

Dans le cas d’appareils de mesure, la spécification du 

système nécessite presque toujours une personnali-

sation. Nous approchons chaque application avec une 

gamme d’excellents produits, accessoires et savoir-

faire. Au besoin, nous étendons notre prestation jusqu’au 

développement de solutions sur mesure. Si cela est 

nécessaire, nous travaillons étroitement avec vous afin 

de configurer le système correspondant exactement à 

vos exigences.

La société Starrett fournit depuis de nombreuses années 

des solutions à beaucoup d’industries telles que dans 

les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique, de l’automo-

bile, du conditionnement alimentaire, de la haute tech-

nologie, du plastique, des composants médicaux, à la 

NASA ainsi qu’à d’autres agences gouvernementales, 

A travers la conception, les tests, spécification du produit 

et développement du système, nous trouvons une solu-

tion qui répondra parfaitement à vos attentes.

• D’un problème 

• À l’innovation 

• À la solution

À l’issue du processus, un important problème est trans-

formé en une solution innovante et souvent élégante.
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qc5000 BaSic

Atelier intensif sur deux jours pour les 

nouveaux utilisateurs relativement 

inexpérimentés ou pour une remise à 

niveau. Thèmes abordés :

Configuration de l’interface utilisateur • 
pour des mesures efficaces

Explication des icônes et des barres • 
d’outils

Configuration de plusieurs espaces de • 
travail pour différents services/utilisa-
teurs

Importance du paramétrage d’un cadre • 
de référence des données

Explication et utilisation des «outils de • 
détection d’arêtes» et de la capture 
d’image

Introduction à la programmation de • 
pièce

Introduction aux modèles, rapports et • 
résultats

ServiceS de Formation
Une connaissance approfondie du logiciel et des systèmes d’affichage des techniques de mesure est une garantie pour tirer le meilleur parti de votre système de mesure et d’inspec-

tion. Nous proposons une formation sur notre logiciel industriel Quadra-Chek®  et sur les afficheurs des techniques de mesure. Les cours peuvent être dispensés dans vos locaux, 

dans nos salles de formation ou en ligne. Nos formateurs spécialisés possèdent une expérience étendue de ces produits et des techniques de mesure. Ils vous montreront comment 

optimaliser le profit de votre investissement.

Nous proposons également des formations sur mesure. Nous travaillons avec vos techniciens de mesure pour répondre à vos besoins spécifiques et trouver des solutions pour vos 

applications de mesure complexes. Starrett Metrology a l’ambition de devenir votre unique interlocuteur en termes de technique de mesure, tant pour la vente de nouveaux équipe-

ments que pour le support de vos équipements actuels.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les services de formation, veuillez consulter votre représentation Starrett locale 

qc5000 advanced

Cours de deux jours pour les parti-

cipants qui jouissent d’une bonne 

connaissance de base du QC5000 

et souhaitent l’approfondir dans 

les domaines de la mesure et de la 

programmation de pièces. Formation 

détaillée et avancée, couvrant :

Compréhension de l’interface utilisateur• 

Étalonnage du «champ de vision»• 

Outils vidéo, notamment «reconnais-• 
sance de modèle», superposition vidéo 
et balayage vidéo (outil-profil)

Modèles, base de données de cycle et • 
utilisation avancée des outils de rapport 

Mesure de profil• 

Programmation – utilisation des variables, • 
instructions conditionnelles, boucles, 
programmation DXF, etc.

Routines de dépannage – que faire en • 
cas de problème

qc200 

Atelier d’une journée couvrant tous 

les aspects du QC200, notamment :

Compréhension de l’interface QC200 • 

Mesures et constructions de base• 

Alignement de pièce et définition du point • 
zéro 

Explication des «points, lignes et cercles,» • 
à la base des mesures 2D 

Impression ou présentation des données • 
sur un ordinateur

Programmation de pièces, y compris en • 
utilisant le «Guide de mesure»

qc300 

Cours d’une journée pour tirer le meilleur 

parti de l’afficheur et des lectures métro-

logiques QC300. Thèmes abordés :

Compréhension de l’interface QC300 • 

Mesures et constructions de base• 

Paramétrage d’une cadre de référence • 
des données

Compréhension des outils vidéo et de la • 
capture d’écran

Exportation vers un PC et/ou une clé • 
USB

Programmation de pièce• 
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Grâce à une combinaison imbattable de la mécanique de précision, de 

logiciels puissants et intuitifs et de l’assistance par la très renommée 

entreprise dans la technique de mesure, Starrett Metrology Systems 

tient un très haut niveau dans les systèmes de mesure vidéo et multi-

sensoriels.

Nos systèmes de mesure multi-sensoriels de la gamme Large Format 

Premier conviennent idéalement aux laboratoires de contrôle de 

qualité, à la recherche, à l’ingénierie et aux environnements de fabrica-

tion là où les mesures de précision à grande échelle sont essentielles.

La gamme Galileo Standard AV200, AV300, AV350, MV200 et MV300 

présente une course courte ou intermédiaire, principalement pour les 

instruments de mesure et d’inspection sur table et seulement pour les 

applications de mesure vidéo «2.5D». Deux formats sont disponibles 

en configuration manuelle ou motorisée, le plus grand modèle AV350 

étant uniquement motorisé.

La gamme Galileo Plus AV230+, AV300+ et AV350+ est constituée 

d’instruments multi-sensoriels associant une plus grande capacité et 

les fonctions CNC à la capacité de mesurer des géométries 2D ou 3D 

avec le logiciel de métrologie QC5300.

Les systèmes de vision Starrett associent des images de haute réso-

lution à des tables de mesure mécaniques de précision afin d’offrir 

une très grande exactitude et des résultats répétables dans un large 

éventail d’applications de mesures. Les systèmes sont disponibles au 

choix avec le logiciel Quadra-Chek ou afficheurs de valeurs mesurées

Starrett Metrology Systems offre un amortissement rapide de l’inves-

tissement grâce à une qualité supérieure, des gains de temps pour 

l’utilisateur et d’équipements réduits. Que vous cherchiez à résoudre 

un problème d’application spécifique ou à acquérir un outil de mesure 

universel, envisagez un système Starrett !
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ligne viSion large Format premier 
viteSSe et préciSion exceptionnelleS

Les systèmes de mesure Large Format Premier offrent une course X-Y de 305 mm (12") à 

1 273 mm (50") et Z de 200 mm (8"). Cet instrument de mesure multi-sensoriel bénéficie 

d’une précision accrue pour le contrôle de dimensions critiques. Il convient idéalement 

aux laboratoires de contrôle de qualité, à la recherche, à l’ingénierie ou aux sites de 

fabrication.

caractériStiqueS

Les déplacements sont assurés par des moteurs linéaires équilibrés (jusqu’à 750 mm • 

(30") par seconde) et sans entretien, Le système de mesure des mouvements est assuré 

par des règles en verre de précision à haute résolution sur les trois axes

Le poste de travail ergonomique réglable, intégrant un panneau de commande compact • 

et un clavier standard, optimise la performance de l’opérateur

Base en granite massif, pont et glissières à coussin d’air pour une stabilité et une préci-• 

sion supérieures de la machine

Affichage vidéo sur grand écran plat LCD• 

Logiciel de mesure Metronics QC5300 en standard• 

Disponibles avec palpeur de mesure Renishaw et scanner laser en option, Ces systèmes • 

peuvent être configurés pour répondre à des besoins de mesure très divers

Également disponible avec caméra d’observation optionnelle de palpeur, pour visualiser • 

le placement critique des points de palpage aussi bien que des magasins de change-

ment de palpeurs

modèleS LF313 LF463 LF713 LF963 LF1 273

Course X-Y 305 mm x 305 mm (12" x 12") 460 mm x 305 mm (18" x 12") 711 mm x 610 mm (28" x 24") 965 mm x 760 mm (38" x 30") 1 270 mm x 915 mm (50" x 36")

Course Z 200 mm (8") 200 mm (8") 200 mm (8") 200 mm (8") 200 mm (8")

Dimensions (L x P x H) 87 x 102 x 173 cm
(34" x 40" x 68")

102 x 102 x 173 cm
(40" x 40" x 68")

127 x 163 x 173 cm 
(50" x 64" x 68")

176 x 204 x 180 cm  
(69" x 80" x 71")

217 x 235 x 180 cm  
(85" x 93" x 71")

Poids
brut 885 kg (1 950 lb) 1 043 kg (2 300 lb) 1 630 kg (3 600 lb) 2 087 kg (4 600 lb) 2 994 kg (6 600 lb)

net 590 kg (1 300 lb) 726 kg (1 500 lb) 1 225 kg (2 700 lb) 1 588 kg (3 500 lb) 2 450 kg (5 400 lb)

Précision (X-Y) E2=1,5+5L/1000; (Z) E1=1,5+5L/1000

Résolution de l’encodeur 0,1μm (4 μin)

Caméra vidéo Capteur couleur 1/2"

Optique Navitar® 12:1 rapport zoom : (1.0X lentille standard)

Environnement utilitaire Plage de température 67°-69°F (20° ±0.5°C). Taux de changement maximal 0,5°F (0,25°C)/h. Humidité relative 30%-80% sans condensation

Utilités 115/230 V CA, 50/60 Hz, monophasé, air sec 1 kW. 85 L/m (3 CFM) à 100-120 PSI (7 à 8,25 bars)

viSion lF
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galileo® av200

Le modèle Galileo AV300 associe des images de haute résolution à des plates-

formes mécaniques de précision afin d’offrir une très grande exactitude sur 

300 mm x 150 mm x 140 mm (12" x 6" x 5,5") dans un large éventail d’applications 

de mesures. Les systèmes Galileo sont simples d’emplois, polyvalents et précis. 

Grâce à différentes options, vous pouvez configurer un système Galileo corres-

pondant exactement à votre application et à votre budget.

galileo® av300

remarque : le galileo av 350 (préSenté à la page 
14 en enSemBle étendu) eSt également diSponiBle en 
conFiguration Standard.

gamme Standard galileo®

av200   av300   av350   mv200   mv300     

Le modèle Galileo AV200 est un système de mesure vidéo "2.5D" compact de table 

fonctionnant avec le QC5200 sur PC ou avec la puissante unité d’affichage et de contrôle 

QC300.

L’AV200 offre une plage de mesure X-Y-Z de 200 mm x 100 mm x 150 mm (8" x 4" x 

6") avec détection vidéo d’arêtes et commande CNC complète. Construit sur une base 

granite de précision, l’AV200 offre un excellente rapport qualité-prix dans un ensemble 

compact et simple d’emploi.



ci-deSSuS : galileo mv200 avec qc300
à droite : galileo mv300

Les Galileo MV sont des systèmes de mesure vidéo 

manuels universels convenant idéalement aux labora-

toires d’assurance qualité et d’inspection, ainsi qu’aux 

installations d’assemblage et de recherche.

Une table X-Y-Z et une colonne de précision à palier 

mécanique transmettent avec précision les données à 

un afficheur géométrique ou au logiciel QC5200. Dispo-

nible dans deux tailles, ces systèmes de tables compacts 

sont simples, précis et puissants !

galileo® mv
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gamme multi-SenSorielle galileo® pluS
av300   av350  av230  av230micro

Le modèle Starrett Galileo AV230+ est un système de 

mesure vidéo motorisé de haute précision à usage 

spécial. Construit sur une base granite de précision avec 

une robuste structure en granite de la colonne Z.

Le système offre une plage de mesure X-Y-Z de 225 mm 

x 150 mm x 175 mm (9" x 6" x 7"). Il convient parfaitement 

aux applications exigeant la force et la précision de l’en-

semble base et colonne en granite.

L’AV230+ convient idéalement à de nombreuses appli-

cations de mesure, dans lesquelles les produits « prêts 

à l’emploi » ordinaire ne suffisent pas. Nous sommes à 

votre disposition pour la conception d’un système répon-

dant à vos exigences les plus contraignantes !

galileo® av230

Le nouveau modèle AV300+ est une version perfectionnée du 

système de mesure vidéo CNC populaire Galileo AV300. Le 

nouveau système AV300+ améliore la performance de mesure en 

utilisant une base granite de précision ainsi qu’une colonne Z à 

course étendue, cette dernière offrant une plage de mesure X-Y-Z 

de 300 mm x 150 mm x 200 mm (12" x 6" x 8"). Le système intègre 

une table de mesure mobile à servomoteur pour des performances 

encore meilleures, un objectif zoom 12:1, une caméra numérique 

couleur à haute résolution et un éclairage par fibre optique ou 

LED selon votre choix. Système complet avec isolation anti-vibra-

tion et socle intégré, le 300  offre un nombre de fonctionnalités 

accrues pour les besoins multi-sensoriels. Le modèle AV300  est 

commandé par le logiciel QC5300 lequel permet la gestion d’une 

grande diversité d’applications de mesure.

galileo® av300

galileo® av230micro

Le modèle AV230 micro est équipé d’une optique de 

microscope à fort grossissement à la place d’une 

caméra vidéo. La superstructure en granite de préci-

sion de l’AV230 micro autorise des applications exigeant 

de hauts niveaux de grossissement et un éclairage de 

microscopie spécial.

Le Galileo AV350+ présente des caractéristiques et des 

performances similaires à celles de l’AV300+, avec une 

plage de mesure  X-Y-Z élargie de 14" x 14" x 8" (350 mm 

x 350 mm x 200 mm) pour les besoins de mesure de 

pièces et de charge utile plus importants.

galileo® av350



galileo® av230

galileo® av230micro
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Kinemic™

SyStèmeS de microScope vidéo 

Le modèle KineMic est un système d’inspection vidéo modulaire idéalement adapté 

aux applications d’assurance qualité, d’inspection des livraisons, de fabrication, 

d’assemblage, de recherche et de documentation.

Le système de base intègre un socle de microscope à commande de focale gros-

sière-fine et un objectif zoom doté d’une plage d’agrandissement de 6.5:1, un 

éclairage de surface par LED, une caméra vidéo couleur à haute résolution et un 

écran LCD de 17".

L e s options comprennent un choix de tables de mesure X-Y avec micro-

mètres à écran LCD numérique, capacités d’imagerie, colonne de 

support et pointeur laser.

Kinemic™

à droite

Kinemic avec BaSe  
et platine tm50

à l’extrême droite

Kinemic avec  
colonne de Support

SpéciFicationS

Grossissement vidéo avec plage de gros-• 

sissement standard : 34X à 215X

Champ de vision : 9 mm à 1,42 mm (.360" • 

à .056")

Résolution d’écran : 1280 x 1024• 

Caméra couleur : 8,5 mm (1/3") avec une • 

résolution de  768 H x 494 V

caractériStiqueS 

Éclairage : LED annulaire• 

Commande de focale grossière-fine• 

Garantie d’un an. (possibilité d’extension • 

de la garantie)

Possibilité de configurations sur mesure. • 

Nous sommes à votre disposition pour 

élaborer un système adapté à vos 

besoins !
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KineScope et logiciel vlinK

Le KineScope est une caméra vidéo digitale 

dotée d’une optique de précision et d’un éclai-

rage par LED monté dans un microscope. Le 

KineScope intègre un grossissement 40-140X, 

qui permet de zoomer sur les petits détails de 

pièces électroniques, ou tout autre objet invi-

sible à l’œil nu.

Placez le KineScope au-dessus de l’objet et 

visualisez l’image sur l’écran de votre ordina-

teur au lieu de regarder dans un petit oculaire. 

Capturez des images ou de la vidéo et ajoutez 

aisément des étiquettes, prenez des mesures 

et dessinez sur l’image en direct. Le KineScope 

se raccorde au port USB de votre ordinateur et 

inclut le logiciel d’imagerie VLink.

caractériStiqueS

Affichez des images actives ou captu-• 
rées sur un écran d’ordinateur (ou utilisez 
un projecteur d’ordinateur pour des 
grands groupes)

Grossissement 40-140X• 

Transportable avec votre ordinateur • 
portable

Enregistrez les images fixes, les films et • 
les temps de pose

Appliquez  des étiquettes, des • 
marqueurs, des horodates et des 
mesures

Dessinez directement sur l’image en • 
direct

Intègre le logiciel d’imagerie VLink• 

SpéciFicationS

Capteurs d’image : CMOS ¼"• 

Résolution de pixels : 640 x 480• 

Alimentation requise port USB, 2.0 ou • 
supérieur

Système d’exploitation minimal requis : • 
Windows 2000, XP ou Vista avec DirectX 
8.1 et Pentium III 500 MHz

Éclairage : LED super-brillante• 

Champ de vision : • 
      À 40X = 7,5 x 10 mm 

À 140X = 1,8 x 2,5 mm

Résolution : 4 microns• 

17
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taBleS motoriSéeS et caméra vidéo

Les tables X-Y de la gamme TM sont conçues pour des applications très 

variées, notamment mesure, microscopie, inspection et automatisation. 

Les platines TM s’adaptent aux microscopes Nikon et Mitutoyo et sont 

disponibles en configurations manuelle et motorisée. Des dimensions et 

des configurations sur mesure sont également possibles.

Les tables rotatives de 100 mm et 150 mm de Starrett 

Kinemetric sont livrées complètes avec moteur pas à pas, 

limites bidirectionnelles, outils, plaque d’outillage, enceinte 

et connecteurs. Chaque table est certifiée équivalente ou 

supérieure aux normes d’application.

SpéciFicationS

Surface de mesure (X-Y) :
TM200: 200 mm x100 mm
 (8" x 4")
TM50:  50 mm x 50 mm
 (2" x 2")
• Précision : E1=3,5+5L/1000 

(avec amélioration informatique)
• Résolution : 

TM200:  0,5 μm (20 μin)    
TM50:  100 μin

•  Rectangularité X-Y : à 
2,5 μm/25 mm (100 μin/1")

• Dimensions globales de la 
plaque d’outil supérieure :

TM200:  350 mm x 200 mm 
 14" x 8")
TM50:  150 mm x 150 mm
 (6" x 6")
• Répétabilité : à 2,5 mm

caractériStiqueS

• Les entraînements manuels sont 
assurés par manivelles sur des 
vis sans fin sur le  TM200 ou des 
vis micrométriques de 50 mm 
(2") sur le TM50

Usinées avec précision dans de 
la billette d’aluminium traitée 
thermiquement, finition anodisée 
gris foncé

Châssis ouvert (avec verre de 
table amovible) standard

Roulement de précision à rouleaux 
croisés

La plaque supérieure comporte 
des trous filetés de 4 mm pour 
l’outillage personnalisé

caractériStiqueS

Poids : 100 mm, 2 kg (4 lb) ; 150 mm, 6 kg (13,5 lb)• 

Vis et mécanisme pré chargés• 

Vitesse de sortie maximale : 30 tr/min• 

Tolérance de la broche principale, TIR : 0,005 mm • 
(.0002")

Tolérance de la plaque d’outillage, TIR : 0,01 mm • 
(.0004")

Précision de positionnement : 0,09˚ pointe à pointe, • 
objectif 0,05˚

Commutateurs de limite : 2 commutateurs normalement • 
fermés assurent une rotation de ±160˚ (170˚ sur la platine 
rotative de 150 mm)

Contrôle du mouvement : Compatible avec les contrô-• 
leurs courants

taBleS rotativeStaBleS tm x-y

taBle 
rotative

de haut en BaS :
taBle tm50 50 mm x 50 mm (2"x2")

 
taBle tm200 100 mm x 200 mm (4x8")

 
taBle tm50 50 mm x 50 mm

(2x2") à micromètreS numériqueS

 
Solution Sur meSure cp7K  

à plate-Forme x-y-Z
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multiproBe™ 100 et 200
La gamme MultiProbe MP100 et 200 constitue un ajout 

intéressant à la saisie des valeurs mesurées CMM. Le 

modèle MP100 transforme n’importe quel CMM en 

système de mesure et d’inspection avec/sans contact en 

quelques minutes. Le concept compact exclusif contient 

un objectif zoom motorisé, un éclairage par LED et un 

adaptateur permettant d’accepter une tête de palpeur 

Renishaw PH6. Optimale sur un système manuel, elle est 

également très efficace sur un système CNC.

Le modèle MP200 associe votre CMM au puissant logiciel 

Quadra-Chek QC5300 pour offrir des capacités complètes 

de programmation CNC à votre machine de mesure à 

coordonnées CNC. Ses caractéristiques comprennent 

une détection d’arêtes vidéo, une commande d’éclairage 

et de grossissement et une commande de mesure multi-

sensorielle (vidéo et palpeur). La MP200 peut être fournie 

avec ou sans QC300 et les composants correspondants 

pour transformer votre CMM en appareil de mesure plus 

productif. Les techniciens de terrain de Starrett peuvent 

effectuer l’intégralité de l’installation sur les CMM exis-

tants pour optimiser l’utilisation de votre machine de 

mesure à coordonnées et vos ressources techniques.

caractériStiqueS  
et SpéciFicationS

Zoom motorisé : 6.5:1• 

Caméra vidéo : caméra couleur haute résolution• 

Commandes : télécommande câblée du zoom motorisé• 

Éclairage : LED annulaire avec commande de varia-• 
teur

Écran : panneau plat LCD de 15" sur MP100• 

Mesure avec/sans contact en une seule configuration• 

Compatible avec le palpeur Renishaw• 

Générateur de viseur digital sur MP100• 

Broche de montage CMM comprise• 

S’adapte à la plupart des machines de mesure de • 
coordonnées

exemple de montage type  
Sur une cmm
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SpéciFicationS et optionS

Modell  EZ200 EZ300 AV200 AV300 AV350   AV230 AV300 AV350  LF Premier

Modèle X X X X

Système sur pieds X X X X X

Plage de mesure X-Y-Z (mm) 200 x 100 x 150 300 x 150 x 125* 200 x 100 x 150 300 x 150 x 125* 350 x 350 x 200* 230 x 150 x 175 300 x 150 x 200* 350 x 350 x 200* 305 x 305 x 200
460 x 305 x 200
710 x 610 x 200
965 x 760 x 200

1 270 x 915 x 
200

Plage de mesure X-Y-Z (pouces) 8" x 4" x 6" 12" x 6" x 5,5"* 8" x 4" x 6" 12" x 6" x 5,5"* 14" x 14" x 8"* 9" x 6" x 7 12" x 6" x 8"* 14" x 14" x 8"* 12" x 12" x 8"
18" x 12"   x 8"            
28" x 24" x 8"          
38" x 30" x 8"         
50" x 36" x 8"               

Précision X-Y (en μm) E1=3,5+5L/1000 E1=3,5+5L/1000 E2=1,9+L/1000 E2=1,9+5L/1000 E2=2,5+5L/1000 E2=1,5+5L/1000 E2=1,9+5L/1000 E2=2,5+5L/1000 E2=1,5+5L/1000

Précision Z (en μm) E1=2,5+5L/1000 E1=2,5+5L/1000 E1=2,5+5L/1000 E1=2,5+5L/1000 E1=2,5+5L/1000 E1=2,0+5L/1000 E1=2,5+5L/1000 E1=2,5+5L/1000 E2=1,5+5L/1000

Compatibilité multi-sensorielle X X X X

Système de commande/logiciel
(voir pages 22-23)

QC200, QC300
QC5200

QC200, QC300
QC5200

QC300
QC5200

QC300
QC5200

QC300
QC5200

QC5300 QC5300 QC5300 QC5300

Optique de zoom 6,5:1 6,5:1 6,5:1 6,5:1 6,5:1 12,0:1 12,0:1 12,0:1 12,0:1

Caméra couleur S-Vidéo X X X X X

Caméra vidéo digitale couleur avec QC5200 avec QC5200 avec QC5200 X X X X

Éclairage épiscopique annulaire LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED

Éclairage transmis LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED ou Fi-O LED

Éclairage coaxial O O O O O X X X X

Eclairage de quadrant à fond noir
(LED seulement)

O O O O O O O O O

Lentilles auxiliaires (en option) ,5X, 2,0X ,5X, 2,0X ,5X, 2,0X ,5X, 2,0X ,5X, 2,0X ,5X, 2,0X ,5X, 2,0X ,5X, 2,0X ,5X, 2,0X

Optique du microscope O O O O

Compatible table rotative O O O O O

Palpeur Renishaw O O O O

Laser Optimet O O O O

Poste de travail O O O O O X X X X

Fixation de pièce O O O O O O O O O

Étalon pixel vidéo O O O O O X X X X

Étalons O O O O O O O O O

X = caractéristique standard, O = option* Comprend un coulisseau en queue d’aronde de 200 mm pour augmenter la distance de travail Z.



poSte de travail mvpoSte de travail galileo

Jeu de palpeurS reniShawéclairage par FiBre optique

étalon en verreéclairage annulaire par 
FiBre optique
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Le calculateur géométrique QC200 consiste en un écran d’affichage et un générateur 

de réticule

Un outil de mesure permettant un gain de temps et doté de la technologie brevetée 

Measure Magic®. Idéal pour mesurer les caractéristiques 2D sur les projecteurs de 

profil et les machines de vision manuelles.

Conversion pouces/métrique, permutation entre incrémental/absolu et simple • 
remise à zéro

Fonction d’alignement (Skew) pour faciliter l’alignement de la pièce• 

Tolérance géométrique intégrée permettant des mesures de tri par acceptation/rejet• 

Programmation de pièce simple avec guide de mesure• 

Interface USB et RS232• 

Correction d’erreur linéaire et linéaire segmentée• 

Affichages intuitifs• 

Écran LCD noir et blanc • 
net, clair et lumineux

Détection d’arêtes option-• 
nelle pour les projecteurs 
de profil

Le QC300 offre une interface à écran tactile perfectionnée dotée de la technologie 

Measure Magic®. Il convient idéalement aux mesures de caractéristiques 2D sur les 

projecteurs de profil et les systèmes vidéo. Tous les modèles de la gamme QC300 

intègrent un port parallèle, série et USB.

Écran tactile couleur LCD de 210 mm (8,4")• 

Toutes les fonctionnalités de mesure du QC200• 

Détection d’arêtes vidéo• 

Outils vidéo mono et multi points• 

Archivage des images permettant de capturer • 
l’image vidéo active et le balisage

Tolérance géométrique à code couleur• 

CNC/commande d’éclairage en option• 

Sortie RS232 vers un PC• 

Sortie vers clé USB• 

Commande automatique  • 
de zoom en option sur  
les systèmes CNC

Détection optique d’arêtes  • 
en option.

QC300QC200

La technique de mesure moderne est une séquence complexe de mesure, d’enregistrement, d’analyse et de rapport des données dimensionnelles. Le modèle conceptuel à la 

base du lecteur digital Quadra-Chek organise le flux de tâches pour assister les opérateurs à chaque étape du processus de mesure

qc200 qc300

quadra-cheK® 
logiciel de lecture digitale

donnéeS de meSure  
du qc300
x -0,3631
y -0,1480
d 1,0018 
F 0,0053
ptS 16
correSpondance : meilleure 

correSpondance



 
 
L
o
g
ic
ie
l

23

Le logiciel de mesure QC5300 poursuit la tâche où celle du QC5200 prend fin. Ce 

produit permet la mesure dimensionnelle multi axes des pièces en 2D et 3D. Le 

QC5300 intègre une interface utilisateur innovante, une ergonomie de pointe et de 

puissants outils d’importation, d’exportation et d’analyse des données.

QC5300QC5200

Outils de détection d’arêtes puissants • 
et intuitifs

Mise au point automatique• 

Mesures 2D « XY » avec axe « Z » • 
optionnel pour les mesures de 
hauteur

Capture d’image avec rapports de • 
données par glisser/déplacer

Outils de traitement des images• 

Mode détection d’arêtes en continu• 

Fonction patentée de measure magic• 

Algorithmes alternatifs• 

Programme automatique à partir de • 
fichiers DXF

Reconnaissance de modèle• 

Base de données des cycles intégrée• 

Tolérance géométrique• 

Calcul avancé• 

Analyse des données de mesure• 

Ensemble de mesure 3D• 

Alignement de décalage 3D• 

Présentation des écrans • 
personnalisable

Cadres de référence multiples• 

Vue de la pièce en 3D• 

Interface avec le palpeur de mesure • 
Renishaw

Détecteur laser en option• 

Mesure de vecteur• 

Support multilingue• 

Measure Magic 3D• 

Calculs avancés• 

Données de mesure  3D• 

Algorithmes alternatifs• 

Générateur de rapports par glisser/• 
déplacer

Exportation de données vers une • 
grande variété d’applications

code couleur Gammes  QC-5200 Gammes  QC-5300

meSure-2d meSure-3d 5200 5205 5210 5215 5230 5235 5240 5245 5300 5310

configurations

Mesure 2D

Mesure 3D

Axe X

Axe Y

Axe Z

Axe Q (mesure d’angle électronique)

Détection d’arêtes optique (en option)

Options

CNC

Détection d’arêtes vidéo (couleur ou n/b)

Commande d’éclairage programmable

Mise au point automatique (axe z seulement)

Zoom programmable

Correction d’erreur non linéaire

qc5200 qc5300

 measure magic

Données de mesure   Ajustements alternatifs

Visualisation               Base de 
d’image        Tolérance          données intégrée

Le logiciel de mesure QC5200 est un système d’inspection pour PC sous Windows 

destiné aux machines de mesure vidéo. Le système prend en charge Windows XP 

et Windows Vista.

Le QC5200 supporte un large éventail d’applications exigeant une mesure et une 

inspection précise des pièces en 2D faisant appel à un unique capteur. Ce produit 

offre une interface utilisateur intuitive et des affichages visuels significatifs. Le concept 

reflète une connaissance approfondie des besoins de l’utilisateur et offre un modèle 

de traitement qui assiste l’opérateur à chaque étape du processus de mesure.
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Les projecteurs de profil offrent une solution éprouvée et économique 
de mesure sans contact. Ils sont utilisés en laboratoires et ateliers, 
souvent à côté même de la production. Les projecteurs de profil 
servent dans une très large gamme d’applications de contrôle. Ces 
dernières années, Starrett à amélioré le concept mécanique de ses 
appareils en les associant aux capacités d’un microprocesseur. ceci 
pour leurs conférer encore davantage de précision, de répétabilité, 
d’efficacité et de simplicité d’emploi.

Des optiques de précision, un excellent éclairage et une table de 
travail extrêmement précise se trouvent au cœur de ces systèmes. Ils 
s’associent pour produire des images lumineuses et nettes et d’une 
exceptionnelle précision.

Généralement, les modèles horizontaux sont utilisés pour le contrôle de 
pièces devant être fixées dans un étau ou entre pointes. Les modèles 
verticaux offrent une précision comparable et conviennent idéalement 
pour les pièces placées sur la plaque de verre de la table de travail.

Les systèmes verticaux sont prédestinés au contrôle de petites pièces 
et peu rigides, (plastique, emboutissages minces ou composants 
électriques).

La gamme polyvalente de Starrett comprend des systèmes avec écrans 
de diamètre 400 à 1’000 mm (16"-40"), pour les modèles horizontaux 
et verticaux ainsi qu’une vaste gamme de machines spéciales.

Starret propose un nombreux choix de tables de travail manuelles, 
motorisées ou pilotées par CNC équipées avec PC ou calculateur 
LCD.
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he400

hB400, hd400

vB400, vF600

hF600, hS600 

hF750, hS750, hS1000

optionS et acceSSoireS
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modèle de taBle horiZontal
he400

 

Évolution de notre modèle original HE350, cet appareil offre un écran de Ø 400 mm (16"), une course de 250 mm (10") de la 

table d’axe x, des objectifs à fixation baïonnette et une lecture angulaire de l’axe Q, Toutes ces modifications sont destinées 

à améliorer la capacité et la performance de cet appareil. Les projecteurs horizontaux de dernière génération sont équipés 

des systèmes d’affichage Quadra-Chek, leader mondial de ce type de produits, leur conférant une simplicité d’utilisation et 

puissance nécessaire à satisfaire les besoins de mesure les plus complexes.

he400

caractériStiqueS et  
SpéciFicationS

Diamètre d’écran de 400 mm (16") entièrement utilisable• 

Structure entièrement métallique• 

Grande course de mesure : axe X 254 mm, axe Y 100 mm • 

(10" x 4")

Rapporteur digital pour une mesure d’angle précise : • 

Résolution 1'

Réglage de l’angle d’éclairage sur le boitier de la lampe • 

pour un contrôle précis des formes filetées

 

Disponible avec la gamme complète des systèmes • 

d’affichage Quadra-Chek

Réglage fin sur tous les axes, zéro retour, réglage rapide • 

de l’axe X

Éclairage épiscopique par fibre optique duplex • 

entièrement rétractables

Détection automatique d’arêtes en option.• 



28 hB400          hd400



modèle de taBle horiZontal
hB400   hd400

hB400

Le HD400 intègre les caractéristiques standard supplémentaires 

suivantes :

Dispositif de changement rapide pour deux objectifs• 

105 mm de course sur l’axe X que pour le modèle HB400• 

Surface de la plaque supérieure plus grande• 

hd400

Projecteur de table horizontal robuste et compact, premier de sa caté-

gorie et étant la référence pour tous les autres. Le HB400 offre une 

image verticalement correcte sur un diamètre de contrôle de 16" (400 

mm) entièrement utilisable. Doté d’une capacité de mesure considé-

rablement plus élevée, ce projecteur offre une plage de mesure autre-

fois réservée aux appareils sur pieds.

Diamètre d’écran de 400 mm (16") • 

entièrement utilisable

Construction entièrement métal-• 

lique d’une très grande stabilité 

pour une performance et une préci-

sion optimales

Grandes courses de mesure : axe • 

X 300 mm, axe Y 150 mm (12" x 6") 

pour le HB400 et axe X 405 mm, 

axe Y 150 mm (16" x 6") pour le 

HD400

Table de mesure de haute précision • 

dotée d’une plaque supérieure de 

525 x 125 mm (21,25" x 5"), avec 

deux rainures en T pour faciliter 

la fixation de pièces Capacité de 

charge de la table : 45 kg (100 lb)

Conception à double miroir pour • 

une image verticalement correcte

Disponible avec la gamme • 

complète des systèmes d’affichage 

Quadra-Chek

Rapporteur digital pour une mesure • 

d’angle précise, résolution 1'

Réglage angulaire ±15° de la table • 

de travail pour l’inspection précise 

des formes filetées

Réglage fin sur tous les axes, zéro • 

retour, réglage  rapide de l’axe X

Éclairage épiscopique par fibre • 

optique duplex entièrement rétrac-

tables

Détection automatique d’arêtes en • 

option

Table de mesure motorisée ou • 

pilotée par CNC en option

Dispositif de changement rapide • 

pour deux objectifs

caractériStiqueS et SpéciFicationS
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30 vB400          vF600
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vertiKal
vB400   vF600

 
Doté d’une large capacité de mesure, le VB400 offre la polyvalence 
nécessaire pour s’intégrer à de très divers environnements de travail. 
Il convient idéalement pour le contrôle de production à grand volume 
ou à lots limités, l’échantillonnage systématique de composants, ou 
pour le contrôle d’usinage traditionnel en atelier d’outillage. En fait, le 
VB400 à sa place partout où il existe un besoin de vérification et de 
mesure de formes complexes là où la précision, la simplicité d’em-
ploi et la rapidité sont essentielles.

Conçu avec des options d’éclairage épiscopique exclusives, le 
VB400 peut être configuré pour correspondre exactement à vos 
besoins de mesure.

vB400

caractériStiqueS et SpéciFicationS

Diamètre d’écran de 600 mm (16") entièrement utilisable• 

Construction entièrement métallique d’une très grande stabilité pour • 
une performance et une précision optimales

Grandes courses de mesure : axe X 200 mm, axe Y 100 mm (8" x 4" mm)• 

Table de mesure de haute précision dotée d’une plaque supérieure de • 
400 x 225 mm (16" x 9"), avec deux rainures en T pour faciliter la fixation 
de pièces 

Capacité de charge de la table : 10 kg (22 lb)• 

Disponible avec la gamme complète des systèmes de lecteur Quadra-Chek• 

Éclairage épiscopique exclusif par fibre optique en standard ou système • 
à double lampe en option

Rapporteur digital pour une mesure d’angle précise, résolution 1'• 

Réglage fin sur tous les axes, zéro retour, réglage  rapide sur les axes X et • 
Y

Éclairage épiscopique par fibre optique duplex entièrement rétractables• 

Détection automatique d’arêtes en option• 

 
Si vos besoins de mesure nécessitent l’utilisation d’un projecteur de 
profil vertical à grand écran, le Starrett VF600 comblera toutes vos 
attentes. Conception basée sur 35 années de savoir-faire dans la fabri-
cation de projecteurs de profil à haute performance, le VF600 convient 
idéalement pour le contrôle de composants de plus grande taille 
présents dans les industries électronique, de pressage et d’extrusion.

Grâce à son réglage angulaire de l’éclairage, sa tourelle mono ou multi 
objectifs, son choix de tables de travail et sa vaste gamme d’options 
d’afficheurs digitaux, le VF600 fait partie de l’élite des projecteurs de 
profil verticaux.

vF600
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horiZontal Sur piedS /  
modèle Sur piedS avec écran latéral

hF600   hF750   hS600   hS750   hS1000

 
Les modèles de projecteurs de profil sur pieds Starrett sont mondiale-

ment connus pour leur rapport performances/prix et leur précision de 

mesure exceptionnelle à travers toute la plage de mesures et de grossis-

sements. Le HF600 fait référence dans toutes les applications, du labo-

ratoire de contrôle de qualité jusqu’aux chaînes de production. Doté des 

mêmes normes et exigences de construction que le HF600, le projecteur 

de profil à haute capacité HF750 offre les avantages d’un écran encore 

plus grand de 762 mm (30"). Cet écran entièrement utilisable constitue 

une nouvelle référence en termes de netteté et luminosité.

hF600 / hF750
Écran entièrement utilisable de • 

600 mm (24") à 1 000 mm (30") de 

diamètre

Conception sur pieds pour une perfor-• 

mance et une précision optimales sur 

les grosses pièces

Grande course de mesure : axe X • 

300 mm, axe Y 200 mm (12" x 8")

Table de mesure de haute précision • 

dotée d’une plaque supérieure de 

625 x 225 mm (25" x 9"), avec deux 

rainures en T pour faciliter la fixation 

de pièces

Capacité de charge de la table : 150 • 

kg (330 lb)

Conception a double miroir pour une • 

image verticalement correcte

Condenseur à 2 lentilles, monté sur • 

tourelle

Disponible avec la gamme complète • 

des systèmes d’affichage Quadra-

Chek

Rapporteur digital pour une mesure • 

d’angle précise, résolution 1'

Réglage de l’angle d’éclairage ±15° • 

de la table de travail auxiliaire pour le 

contrôle précis de formes filetées

Tourelle à 3 objectifs et index en • 

standard 

Table de mesure motorisée sur les • 

deux axes

Éclairage épiscopique par fibre • 

optique duplex entièrement rétrac-

table

Cabine et rideaux inclus en standard• 

Détection automatique d’arêtes en • 

option

Table de mesure pilotée par CNC en • 

option

hS600 / hS750 / hS1000

caractériStiqueS et SpeZiFiKation

 
Performance inégalée et polyvalence vont de pair pour les projecteurs à 

écrans latéraux à usage industriel HS600, HS750 et HS1000. Les grands 

écrans lumineux et clairs sont installés sur le côté pour faciliter l’accès 

proche, confortable et sans restriction à l’écran et à la table de mesure.
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optionS et acceSSoireS

Modèles HE400 HB400 HD400 VB400 VF600 HF600 HF750 HS600 HS750 HS1000

Projecteur de profil de table X X X X

Projecteur de profil sur pieds X X X X X X

Écran monté latéralement X X X

Projecteur de profil horizontal X X X X X X X X

Projecteur de profil vertical X X

Objectif avec grossissement 5X O O O O O O

Objectif avec grossissement 10X O O O O O O O O O O

Objectif avec grossissement 20X O O O O O O O O O O

Objectif avec grossissement 25X O O O O O O O O O O

Objectif avec grossissement 31,25X O O O O O O O O O O

Objectif avec grossissement 50X O O O O O O O O O O

Objectif avec grossissement 100X O O O O O O O O O O

Eclairage épiscopique par fibre optique duplex X X X O X X X X X X

Règle d’étalonnage en verre O O O O O O O O O O

Diaphragme Iris (condenseur haute puissance) O O O O O O O O O

Étau rotatif de précision O O O O O O O O

Bloc en V sur base rotative O O O O O O O O

Table de travail rotative de précision avec échelle graduée à 360 degrés et 
segment à vernier

O O

Étau fixe de précision, capacité 1-1/4" O O O O O O O O

Dispositif de serrage entre-pointes O O

Centre et V de précision O O O O O O O O O O

Table de mesure à plaque de verre O O O O O O O O

Support d’enceinte (l x h x p) 50 cm x 75 cm x 80 cm / 20" x 30" x 32" O O O O

Axes X-Y motorisés O O O X X X X X

Cabine et rideaux O O O O X X X X X X

Table de mesure pour grosse charge O O O O O

Rapporteur digital sur l’axe Q pour les mesures angulaires X X X X X X X X X X

Écran 400 mm / 16" de diamètre X X X X

Écran 600 mm / 24" de diamètre X X X

Écran 750 mm / 30" de diamètre X X

Écran 1 000 mm / 40" de diamètre X

caméra vidéo ov 2



Modèles HE400 HB400 HD400 VB400 VF600 HF600 HF750 HS600 HS750 HS1000

Course de l’axe X 200 mm / 8" X X

Course de l’axe X 250 mm / 10" X O O

Course de l’axe X 300 mm / 12" X X X X X X

Course de l’axe X 400 mm / 16" O X

Course de l’axe X 500 mm / 20" O O O O O

Course de l’axe Y 100 mm / 4" X X X

Course de l’axe Y 150 mm / 6" X X O O

Course de l’axe Y 200 mm / 8" X X X X X

Course de mise au point (focus)50 mm / 2" X X

Course de mise au point (focus)75 mm / 3" X X X X X

Course de mise au point (focus)100 mm / 4" X

Support d’objectif mono avec changement rapide X X X X

Support d’objectif double lentille changement rapide X

Revolver pour trois objectifs O O X X

Revolver pour quatre objectifs O X O X

Revolver pour deux condenseurs X X X X X X

Condenseur avec filtre jaune/vert et possibilité de montage d’autres 
accessoires.

X X X

Commande CNC entièrement automatique en option O O O O O O O O

Règle en verre  sur les axes X et Y X X X X X X X X X X

Détection optique d’arêtes (avec la gamme QC200E ou QC300E) O O O O O O O O O O

Détection automatique interne d’arêtes O O O O O O O O

Caméra vidéo OV2  avec grossissement vidéo max. de 240X. 
(Versions pour écran couleur LCD, gamme QC300 ou QC5000)

O O O O O O O O O

Option écran couleur pour système à caméra vidéo OV2 avec écran LCD 15", 
et générateur de réticule.

O O O O O O O O O

Adaptateur pour système de caméra vidéo OV2 O O O O O O O O O

Éclairage annulaire OV2 avec commande manuelle O O O O O O O O O

Éclairage annulaire OV2 pour afficheur digital QC300 O O O O O O O O O

Détection d’arêtes vidéo (avec la gamme QC300) O O O O O O O O O

X = caractéristique standard, O = option

éclairage  
annulaire ov2 centreS et véS Support pour plaque de verreplate-Forme de travail rotative
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Depuis plus de 125 ans, les fabricants, constructeurs et artisans font 

confiance aux produits de L.S. Starrett Company pour garantir la très 

haute qualité de leur travail.

Les utilisateurs savent que le nom de Starrett est un gage de qualité, de 

produits innovants, un service sans faille et l’assistance technique de 

spécialistes.

Grâce à un contrôle de qualité rigoureux, un équipement de pointe et 

une volonté permanente de produire des outils de qualité supérieure, les 

milliers de produits qui constituent la gamme actuelle de Starrett représen-

tent toujours les outils les plus précis, les plus robustes et les plus durables 

du marché.




