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Taktile und optische Rauheitsmessgeräte 

werden bei der DIAVITE AG seit über 64 

Jahren hergestellt. Wir sind mit unserem 

Sitz in Bülach ganz in der Nähe des Flug-

hafens Zürich ideal gelegen. Mit derzeit 6 

Mitarbeitern stellen wir höchste Qualität für 

Ihre Bedürfnisse in Werkstätten und Mess-

räumen her. Wir sind Ihre Spezialisten, wenn 

es um Rauheitsmessung geht.

Mehr als 800 Geschäftspartner unterstüt-

zen den Verkauf unserer Produkte und 

bieten dabei einen hochwertigen Kunden-

dienst an. In zahlreichen Ländern rund um 

den Globus wird unser Vertriebsnetz lau-

fend vergrössert. Zum Teil haben unsere 

Partner auch eigene Lager vor Ort.

Die Herstellung von Sondergeräten gehört 

zu unserer Firmenphilosophie. Diese kun-

denspezifischen Anwendungen entwickeln 

wir gemeinsam mit unseren Kunden.

Selbstverständlich bieten wir für alle Produk-

te auch einen professionellen Kundendienst 

an. Auch bei älteren Rauheitsmessgeräten 

und Tastern ist eine Revision oder Reparatur 

oft möglich.

DIAVITE AG 
Ihr Partner



MENSCHEN. ERFAHRUNG. TRADITION.



INDIVIDUELLE ENTWICKLUNG



Die Rauheitsmessgräte der DIAVITE AG 

sind seit langer Zeit in vielen Unternehmen 

DER STANDARD in der Oberflächenmes-

sung. Jede neue Messaufgabe wird auf ihre 

Machbarkeit analysiert und mit dem Kunden 

eine individuelle und auf seine Bedürfnisse 

zugeschnittene Lösung erarbeitet. Dies be-

inhaltet zum Beispiel die Konstruktion von 

kundenspezifischen Tastern, Vorrichtungen 

und Softwareanpassungen.

Der Vorschub und die Messtaster sind 

im Verbund das Herzstück der Mess-

geräte, sie bestimmen die Präzision der 

Messung. Die grosse Auswahl an Tastern 

für vielerlei Aufgaben, welche bisher als  

unlösbar erschienen, ist das Ergebnis von 

jahrzehntelanger Erfahrung im Bau dieser 

Geräte. Durch die integrierte Bezugsebene 

im Vorschub werden genaue Messungen 

auch mit Freitastern möglich, damit werden 

auch die Einsatzmöglichkeiten der Geräte 

erweitert. Gerade auch komplizierte Einsatz-

felder benötigen einfache, bedienerfreundli-

che Taster und Auswertegeräte.

Die Rauheitsmessung mit ihren spezifischen 

Anforderungen ist das Feld für die Profis der 

DIAVITE AG. 

Unser Wissen ist Ihr Vorteil   
DIAVITE-ENGINEERING



Ein vielseitiges Messgerät, welches sich 

jeder Anforderung in der Werkstatt und im 

Messraum stellt. Von der einfachen Rau-

heitsmessung ohne Zubehör direkt auf der 

Maschine über Messungen im Messraum 

mit Stativ, Spezialtastern und weiterem Zu-

behör bis zur Erfassung von Konturen. 

Es kann ohne Probleme mit optionalen 

PC-Programmen anspruchsvolle Messauf-

gaben lösen. Das DIAVITE DH-8 bietet die 

grösstmögliche Flexibilität in der Beurteilung 

der Oberflächengüte und ist für Kontur- und 

optische Messungen erweiterbar.

DH-8 nimmt jede  
Herausforderung an

MESSEN, ANZEIGEN UND DRUCKEN

Mess- und Anzeigegerät mit grafischem 
Display und 7 Funktionstasten 

MESSUNG VON KONTUREN

Beim DIAVITE DH-8 ist die Möglichkeit  
vorhanden, Konturen genau zu messen. 
Dazu werden ein spezieller Messtaster  
und eine Software benötigt.

Merkmale:

› Messbereich X: von 0.5 bis 15.0 mm

› Messbereich Z: max. 3 mm

› Abtastwinkel: fallende Flanken bis 88 ˚,  
steigende bis 77 ˚

RAUHEITSMESSUNG

› Hochpräzises Rauheitsmessgerät für universellen 
Einsatz in der Werkstatt und im Messraum

› Vorschubeinheit VH für Kufentaster oder 
Vorschubeinheit VHF für Kufen- und Freitaster

› Automatische Kalibrierung

› Messspeicher für 50 Messprofile

› 5 Messstrecken einstellbar 0.5 bis 15.0 mm

› Einstellbare Messgeschwindigkeiten

› Kalibrieren von bis zu 8 Tastern

› 8 Messprogramme

› Viele Messtaster für nahezu alle Messaufgaben,  
auch kundenspezifische Lösungen

› Einfache Menüführung, mehrsprachig

› Toleranzanzeige bei überschrittenen Messwerten

› Tastensperre von lt, lc und Parameterauswahl R  
als Sicherung gegen Fehlmanipulationen

› USB-Schnittstelle zur Weiterverarbeitung  
der Daten (Option: Bluetooth)

› Zubehör für viele Anwendungen, unerlässlich  
bei Arbeiten mit Freitastern

› Integrierter Akku für mobile Anwendungen

OPTISCHE MESSUNGEN

Beim DIAVITE DH-8 ist die Möglichkeit 
vorhanden, Oberflächen berührungslos zu 
messen.

Merkmale:

› Messbereich X: von 0.5 bis 15 mm

› Messbereich Z: max. 400 µm



TECHNISCHE DATEN DH-8

Messgrössen

› ISO/DIN: Ra, Rz (DIN), Rmax, R3z, Rt, Rq (RMS), Rk, Rp, Rv, Rpk, Rvk, MR1, MR2, 
Rpc, C1, C2, Traganteil Rmr, C0, Cz

› JIS: Ra (JIS), Rz (JIS)
› ISO 12085: R, AR, Rx
› zusätzliche Messwerte über PC-Software (Option)

Messbereiche
› Ra, Rq: 0 – 20.00 µm | 0 – 800 µin
› Alle anderen Messwerte: 0 – 350.0 µm | 0 – 1400 µin

Anzeige
› Ra, Rq: 0.001 µm
› Alle anderen Messwerte: 0.01 µm

Ausgang USB-Schnittstelle / Option: Bluetooth

Luftfeuchtigkeit max. 80 %, nicht kondensierend

Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch

Tastsystem Analoge Hall-Effekt-Technologie mit hochlinearem Ausgangs-Signal

Tastspitze Diamantspitze: 5 µm, 90° (Standard) oder 2 µm, 60° (Option)

Gleitkufenradius 25 mm (bei Standardtaster)

Statische Messkraft Spitze < 0.5 mN

Statische Auflagekraft Kufe < 0.15 N

Tastgeschwindigkeit 0.25, 0.5 und 1.0 mm/s

Rücklauf 1.0 mm/s

Vorschub VH für Kufentaster oder VHF für Kufen- und Freitaster*

Abmessungen Gerät (L x B x H) 245 x 130 x 78 mm

Abmessungen Vorschub ca. 20 x 33 x 136 mm (mit Auflageschuh)

LIEFERUMFANG

› Anzeige- und Printgerät DIAVITE DH-8
› Vorschubeinheit VH oder VHF
› Standardtaster SH
› Eichnormal Metall Ra = 3.00 µm
› Netzgerät
› Verbindungskabel
› USB-Anschlusskabel
› Schraubenzieher
› Bedienungsanleitung und Kurzanleitung
› Prüfprotokoll
› Koffer
› Software DIASOFT Basic

* Eine Übersicht aller passenden Taster finden Sie auf den Seiten 18-21



COMPACT II einfach  
und flexibel messen
Mehr als nur ein Rauheitsmessgerät, ide-

al für den Einsatz in der Werkstatt oder im 

Messraum, wo es ohne Probleme mit op-

tionalen PC-Programmen anspruchsvolle 

Messaufgaben lösen kann. Das passende 

Zubehör hilft bei der Bewältigung der tägli-

chen Messaufgaben in idealer Weise.

RAUHEITSMESSUNG

› Mess- und Anzeigegerät mit grafischem Display  
und 4 Funktionstasten 

› Vorschubeinheit VH für Kufentaster oder  
Vorschubeinheit VHF für Kufen- und Freitaster

› Vorschubeinheit kann wahlweise im Gerät 
integriert oder mit Adapter und Kabel am Gerät 
angeschlossen werden um mit Messstativ zu 
arbeiten oder schwer erreichbare Messstellen  
zu erreichen

› Cutoff fix mit Taststrecke verknüpft 

› 1 variable und 3 feste Messlängen 0.5 – 15 mm

› Speicher für 15 Messprofile 

› Automatische Kalibrierung 

› Datenausgang USB-Schnittstelle 

› Datentransfer zu PC zur Weiterverarbeitung in  
optionaler DIASOFT Software

› Integrierter Akku für mobile Anwendungen 

› Genauigkeit wie beim DIAVITE DH-8 dank  
der Verwendung der gleichen Vorschubgeräte 
und der gleichen Rauheitstaster



TECHNISCHE DATEN DIAVITE COMPACT II

Messgrössen

› ISO/DIN: Ra, Rz (DIN), Rmax, R3z, Rt, Rq (RMS), Rk, Rp, Rv, Rpk, Rvk, MR1, MR2, 
Rpc, C1, C2, Traganteil Rmr, C0, Cz

› JIS: Ra (JIS), Rz (JIS)
› ISO 12085: R, AR, Rx
› zusätzliche Messwerte über PC-Software (Option)

Messbereiche
› Ra, Rq: 0 – 20.00 µm | 0 – 800 µin
› Alle anderen Messwerte: 0 – 350.0 µm | 0 – 1400 µin

Anzeige
› Ra, Rq: 0.001 µm
› Alle anderen Messwerte: 0.01 µm

Ausgang USB-Schnittstelle

Luftfeuchtigkeit max. 80 %, nicht kondensierend

Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch

Tastsystem Analoge Hall-Effekt-Technologie mit hochlinearem Ausgangs-Signal

Tastspitze Diamantspitze: 5 µm, 90° (Standard) oder 2 µm, 60° (Option)

Gleitkufenradius 25 mm (bei Standardtaster)

Statische Messkraft Spitze < 0.5 mN

Statische Auflagekraft Kufe < 0.15 N

Tastgeschwindigkeit 0.5 mm/s

Rücklauf 1.0 mm/s

Vorschub VH für Kufentaster oder VHF für Kufen- und Freitaster*

Abmessungen Gerät (L x B x H) 140 x 75 x 60 mm

Abmessungen Vorschub ca. 20 x 33 x 136 mm (mit Auflageschuh)

LIEFERUMFANG

› Anzeigegerät DIAVITE COMPACT II
› Vorschubeinheit VH oder VHF
› Standardtaster SH
› Adapter mit Verbindungskabel
› Eichnormal Metall Ra = 3.00 µm
› Netzgerät
› USB-Anschlusskabel
› Schraubenzieher
› Bedienungsanleitung und Kurzanleitung
› Prüfprotokoll
› Koffer
› Software DIASOFT Basic

* Eine Übersicht aller passenden Taster finden Sie auf den Seiten 18-21



DIAVITE DH-8/App eignet sich bestens für 

einen festen Messplatz.

Je nach Anwendung kann das DIAVITE 

DH-8/App an ein Tablet oder einen PC an-

geschlossen und die Software installiert 

werden. So verwandeln Sie Ihren Computer 

in ein Rauheitsmessgerät und können die 

damit verbundenen neuen Möglichkeiten 

des Datentransfers, der Speicherung, der 

Dokumentation von Messungen und vieles 

mehr nutzen.

Die App kann auf mehreren Rechnern instal-

liert werden, wobei die Auswerteeinheit ein-

fach mittels USB-Kabel an den gewünsch-

ten Computer angeschlossen wird.

DH-8/App und aus  
jedem Windows-Rechner  
wird ein Rauheitsmessgerät

RAUHEITSMESSUNG

› Hochpräzises Rauheitsmessgerät für den universellen 
Einsatz in Werkstatt und Messraum

› Vorschubeinheit VH für Kufentaster oder  
Vorschubeinheit VHF für Kufen- und Freitaster

› Automatische Kalibrierung

› 5 Messstrecken einstellbar 0.5 bis 15.0 mm

› Einstellbare Messgeschwindigkeiten

› Kalibrieren von bis zu 8 Tastern

› Messprogramme

› Speichern von Messbedingungen inklusive  
Prüfprotokoll (Format: pdf, csv, txt)

› Viele Messtaster für fast alle Messaufgaben,  
auch kundenspezifische Lösungen

› Einfache Menüführung, mehrsprachig

› Toleranzanzeige bei überschrittenen Messwerten

› Zubehör für viele Anwendungen, unerlässlich  
bei Arbeiten mit Freitastern



TECHNISCHE DATEN DH-8/App

Messgrössen

› ISO/DIN: Ra, Rz (DIN), Rmax, R3z, Rt, Rq (RMS), Rk, Rp, Rv, Rpk, Rvk, MR1, MR2, 
Rpc, C1, C2, Traganteil Rmr, C0, Cz, V0, Rdg, RL0

› JIS: Ra (JIS), Rz (JIS)
› ISO 12085: R, AR, Rx
› zusätzliche Messwerte über PC-Software Diasoft (Option)

Messbereiche
› Ra, Rq: 0 – 20.00 µm | 0 – 800 µin
› Alle anderen Messwerte: 0 – 350.0 µm | 0 – 1400 µin

Anzeige
› Ra, Rq: 0.001 µm
› Alle anderen Messwerte: 0.01 µm

Ausgang USB-Schnittstelle

Luftfeuchtigkeit max. 80 %, nicht kondensierend

Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch

Tastsystem Analoge Hall-Effekt-Technologie mit hochlinearem Ausgangs-Signal

Tastspitze Diamantspitze: 5 µm, 90° (Standard) oder 2 µm, 60° (Option)

Gleitkufenradius 25 mm (bei Standardtaster)

Statische Messkraft Spitze < 0.5 mN

Statische Auflagekraft Kufe < 0.15 N

Tastgeschwindigkeit 0.25, 0.5 und 1.0 mm/s

Rücklauf 1.0 mm/s

Vorschub VH für Kufentaster oder VHF für Kufen- und Freitaster*

Abmessungen Gerät (L x B x H) 145 x 80 x 30 mm

Abmessungen Vorschub ca. 20 x 33 x 136 mm (mit Auflageschuh)

LIEFERUMFANG

› DIAVITE PC-8
› Vorschubeinheit VH oder VHF 
› Standardtaster SH
› Eichnormal Metall Ra = 3.00 µm
› Netzgerät
› Verbindungskabel
› USB-Anschlusskabel
› Schraubenzieher
› Bedienungsanleitung
› Prüfprotokoll
› Koffer
› DIAVITE App

* Eine Übersicht aller passenden Taster finden Sie auf den Seiten 18-21



Die Software zur Ergänzung und Erweite-

rung der DIAVITE Geräte. Damit werden 

weitere Rauheitsparameter erfasst und Pro-

file abgespeichert. Sie können analysiert 

und miteinander verglichen werden. 

Die DIASOFT Software wird in vier anwen-

dungsorientierten Versionen angeboten, ist 

einfach zu installieren, zu bedienen und ist 

auch als Netzwerklösung erhältlich.

SOFTWARE DIASOFT
die Rauheitsmessung  
mit eigenem Charakter 

SOFTWARE BEINHALTET ERWEITERUNGEN OPTIONEN

› Ra, Rq, Rv, Rp,  
Rt, Sm, Rsk, Rku, 
Rz, RTp, RHTp, RDq, 
RPc

› Rauheitskurve

› Abbott-Kurve

› Welligkeit und  Rau-
heitsprofile auf der 
gleichen Kurve

› Zoom-Funktionen

› Symmetrie

› Profilvergleiche

› ISO 12085  
(CNOMO)

› ISO 13565  
(Rk Parameter)

› Reihe von Profilen

› Mehr Funktionen für 
eine umfangreiche 
Auswertung der 
Messungen

› Modul:  
erweiterte Kontur

› Modul:  
einfache Kontur

› Modul: 
Statistik

BASIC 
Das Basisprogramm 
ist im Lieferumfang 
enthalten

x - - - -

STANDARD x x - - x

AUTOMOTIVE x x x - x

EXPERT (OPTIC)
Das vollständige  
Angebot für den 
Fachmann

x x x x x



BENUTZERSPEZIFISCH



NUR FÜR 
KUFENTASTER
VORSCHUB VH

COMPACT II
VORSCHUB VH
VORSCHUB VHF

DH-8/App
VORSCHUB VH
VORSCHUB VHF

DH-8
VORSCHUB VH
VORSCHUB VHF



Seit 1995 bewährt sich die von DIAVITE  

erstmals angewandte «Analoge Hall-Effekt- 

Technologie» mit hochlinearem Ausgangs-

signal. Damit werden überdurchschnittlich 

hohe Linearitäten erzielt. Durch die genaue 

Definition der Grün-Phase für die optimale 

Tastspitzen-Position mittels Pfeil im Anzeige-

balken werden Messungen mit Freitastern bei 

allen DIAVITE Geräten (DH-8, COMPACT II, 

DH-8/App) jetzt noch genauer. Dies sind 

nicht nur reine Werkstattgeräte. Dank der 

neuen, vielfältigen Möglichkeiten können die 

Gerate auch für wesentlich weitergehende 

Anwendungen eingesetzt werden.

ABSOLUT EINZIGARTIG!

Nur bei DIAVITE erhalten Sie EIN Gerät  

(in der Version VHF) für den Einsatz von  

Kufen- und Freitastern!

EIN SYSTEM, VIELE  
MÖGLICHKEITEN
Kufen- und Freitaster  
mit jedem Gerät   
kombinierbar!

FÜR KUFENTASTER 
UND FREITASTER
VORSCHUB VHF

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN MÖGLICH. 
FRAGEN SIE UNSERE SPEZIALISTEN.



NUR MIT VORSCHUB VHF

FREITASTER
DH-8 / COMPACT II / DH-8/App

BOHRUNGSFREITASTER
BZFH

Kleinste Bohrung:   Ø 1.5 mm
Maximale Messtiefe:  15 mm
Zahnflanken:   ab Modul 0.75

BOHRUNGSFREITASTER
BZFH-06 

Kleinste Bohrung:   Ø 0.8 mm
Maximale Messtiefe:  15 mm
Zahnflanken:   ab Modul 0.5

NUTENFREITASTER
NFH

Maximale Nutentiefe:  25 mm
Minimale Nutenbreite:  1.5 mm

NUTENFREITASTER
NFH-06

Maximale Nutentiefe:  10 mm
Minimale Nutenbreite:  1.0 mm

WINKELFREITASTER
WFH 

Zum Messen von  
Nuten-Innenflanken



MIT VORSCHUB VH UND VHF

KUFENTASTER
DH-8 / COMPACT II / DH-8/App

STANDARDTASTER 
SH  
(Im Lieferumgang enthalten)

Kleinste Bohrung:   Ø 8 mm
Maximale Messtiefe:  27 mm

BOHRUNGSTASTER
BH 

Kleinste Bohrung:   Ø 2.5 mm
Maximale Messtiefe:  20 mm

NUTENTASTER
NH

Maximale Nutentiefe:  15 mm + 20 mm
Minimale Nutenbreite: 3 mm

ACHSEN- UND  
SCHNEIDENTASTER
AH 

Zum Messen von Werk-
zeugschneiden, Kanten, 
Drähten und dünnen 
Achsen

ACHSEN- UND  
SCHNEIDENFREITASTER
AFH

Zum Messen von Werkzeug-
schneiden, Kanten, Drähten und 
dünnen Achsen



QUERTASTER
QH

Für Messungen an Kurbelwellen

QUERTASTER
QBH 

Für radiale Messungen in  
Bohrungen und Rohren

QUERTASTER
QKKH

Für radiale Messungen von Nuten  
in Bohrungen und Rohren etc.

KONKAV-KONVEXTASTER 
KKH

Für konkave und konvexe Werkstücke 
mit einem minimalen Radius von 5 mm. 
Auch unregelmässige Rundungen  
können problemlos gemessen werden.

ZAHNFLANKENTASTER
ZH

Kufentaster ab Modul 2

SIE BENÖTIGEN SPEZIELLE TASTER? 
FRAGEN SIE UNS!



FÜR VORSCHUB 
VH UND VHF
VERLÄNGERUNGEN

TIEFENTASTER
TH 

Für Messungen am Grund  
bis 140 mm Tiefe

KUGEL- UND  
UMFANGSTASTER
UH

Ab einem Durchmesser  
von Ø 8 mm

KURZE VERLÄNGERUNG

Zum Verlängern der Taster  
für tiefe Bohrungen 
Masse: bis 400 mm

LANGE VERLÄNGERUNG

Zum Verlängern der Taster  
für tiefe Bohrungen
Masse: bis 700 mm



Das passende Zubehör hilft bei der Bewäl-

tigung der täglichen Messaufgaben. Es er-

gänzt DIAVITE DH-8 und COMPACT II sowie 

DH-8/App in idealer Weise und erlaubt auch 

Messungen von kleinsten Teilen.

ZUBEHÖR
noch umfangreicher

MESSSTATIV

mit Hartgesteins- oder  
Aluplatte und Säule  
250 mm oder 500 mm

AUFNAHMEN

um mit Freitastern  
Messungen an grossen 
Werkstücken durch- 
zuführen

GERÄT  
«TUBEMASTER»

für die radiale Messung 
der Rauheit am inneren  
und äusseren Umfang  
von zylindrischen Teilen



MEHR ZUBEHÖR?
WWW.DIAVITE.COM

DIVERSE  
EICHNORMALE

aus Metall oder Glas

KREUZTISCH

70 x 70 mm 
Für die genaue  
Positionierung der  
Teile und für die  
Aufnahme der 
Schraubstöcke  
mit einem Adapter

VORRICHTUNG

für die manuelle  
Messung an Kurbelwellen 
(ohne Taster und Vorschub)

SCHRAUBSTÖCKE

mit Backenbreite 
15 mm, 25 mm  
und 35 mm

SIE BENÖTIGEN  
SPEZIELLE LÖSUNGEN?

FRAGEN SIE UNS!



DI ITE AG

DIAVITE AG
Feldstrasse 62

8180 Bülach

Schweiz

Fon +41 43 411 10 20

Fax +41 43 411 10 21

Mail info@diavite.com

Web www.diavite.com
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BrigelAG
Asylstrasse 68

CH-8708 Männedorf
+41 44 928 30 20

brigel@brigel.ch

brigel.ch

Efrgel


